
Vlastnosti
• Moderní konstrukce z hliníku, ocelových a kompozitních materiálů
• Náhon 4WD na všechna kola
• Převodovka má lisované kompozitní převody
• Diferenciál je vybaven kovovými ozubenými koly
• RC souprava Tactic TTX300 2,4GHz, Rx TR326
• Servo řízení ADS-15M a regulátor jsou vodoěodolné
• Tlumiče naplněny olejem, vinuté pružiny ve tvaru kužele
• Řízení je odpruženo servo saverem
• Zásobník baterie má rozměry 156x51x48 mm
• Karosérie nabarvena hotová
• Pneumatiky dBoot a Multi-spoke disky
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Technické údaje
Typ			   Buggy
Náhon			   4WD
Měřítko			  1:8
Délka	 		  510 mm
Šířka	 		  310 mm
Výška	 		  183 mm
Rozvor			  328 mm
Světlá výška		  25 mm
Hmotnost		  3270 g
Motor			   Střídavý BLX4074, 2050 ot/min/V
Regulátor		  BLX185 150A
Baterie	 		  Dop. LiPol 2x 2S/3S 5000mAh - min 35C
Prostor baterie 	 158 x 48 x 51 mm

Zásobník baterie
Baterie drží pomocí dvou pásků, 

které jsou navzájem kolmé a zajišťují 
bezpečné uchycení vašich baterií. Bez-
pečné uchycení znamená, že baterie 
mohou být bezpečně namontovány 
vedle sebe nebo jedna na druhé. 

Voděodolná krabička Rx
Krabička pro přijímač má dostatečné 
rozměry pro přijímač i kabely, vstup 

kabelů je utěsněn gumovým těsněním, 
stejně jako víko. Tím je zabezpečeno 
,že do krabičky nevniknou nečistoty a 

voda.

Střídavý motor BLX
Černý hliníkový motor BLX4074 

2050kV má perfektní vzhled. 4-pólová 
konfigurace umožňujehladký a konzis-

tentní přenos výkonu. Zlacené konekto-
ry pro minimální ztráty, hliníkový plášť 
účinně odvádí teplo z povrchu motoru.

Střídavý regulátor BLX185
Vodotěodolný regulátor BLX185 150A 
je kompatibilní s 6S LiPol baterií. Má 

vestavěný ventilátor pro snížení tepla, 
je vybaven ochranou proti předpětí a je 
kompatibilní s 2x 2S nebo 2x 3S LiPol 

bateriemi.

Typhon Buggy 6S BLX 1:8 4WD RTR

4WD Buggy TYPHON 6S BLX hravě zvládá divokou jízdu na Off Road trati. Vysoce detailně nabarvená karoserie má zvýšenou ochranu 
proti poškození. O bezpečný přenos výkonu se starají ocelové hnací hřídele, trvanlivé kompozitní závěsné ramena a těhlice, tuhý hliníkový 
podvozek šasí o tloušťce 3 mm, 3 celokovové diferenciály a převodovka s ocelovými koly. Jezděte bez kompromisů, o brutální výkon se stará 
střídavý motor BLX 2050Kv s hliníkovým pláštěm a regulátor BLX185 s chladičem a konektory XT-90.


