
EFL4225 Advance 25e ARF ASTRA, spol. s r.o.

Technické údaje
Rozpětí: 1335mm
Délka: 1245mm
Plocha křídla: 34,5dm²
Letová hmotnost: 1600 - 1800g
Hmotnost s LiPol: 1900 - 2100g
Motor: Power 25 nebo Power 32 
Brushless Outrunner
Řízené funkce: S, V, K, M

Vlastnosti
• Polosymetrický profil křídla 
pro univerzální letové vlastnosti 
trenéra
• Tříkolý pevný podvozek
• Snadná montáž střídavého 
motoru Power 25 nebo Power 32
• Odnímací kryt trupu pro snadný 
přístup k baterii
• Odnímací křídlo pro snadnou 
přepravu
• Design Mike McConville

Produkt:
EFL4225
Advance 25e ARF

Snadná montáž střídavého moto-
ru Power 25 nebo Power 32
Jako pohonnou jednotku výrobce do-
poručuje výkonný střídavý motor Eflite 
Power 25 nebo Power 32. Záleží jen 
na stylu létání a nárocích pilota, který 
pohon si zvolí. Pro dynamické létání 
motor Power 32 plně vyhovuje.

Standardní pohon
Motor		  Power 25 BL (EFLM4025A)
Regulátor	 40A Pro BL (EFLA1040L)
Vysílač		  Spektrum DX6i 2,4GHz
Přijímač		  AR6205 6 kanálový (SPMAR 6205)
Baterie		  LiPol 3200mAh 11,1V 3 články
Serva		  4ks Mini servo 1,5kg
Vrtule		  APC 12x8E

Výkonná pohonná jednotka
Motor		  Power 32 BL (EFLM4032A)
Regulátor	 60A Pro BL (EFLA1060)
Vysílač		  Spektrum DX6i 2,4GHz
Přijímač		  AR6205 6 kanálový (SPMAR 6205)
Baterie		  LiPol 3200mAh 14,4V 4 články
Serva		  4ks Mini servo 1,5kg
Vrtule		  APC 13x6,5E

Polosymetrický profil křídla

Polosymetrický profil v kombinaci s 
obdélníkovým křídlem má vynikající 
pádové vlastnosti a odpustí i mnohé 
chyby během pilotáže. Zároveň je uni-
verzální a umožňuje nácvik akrobacie 
včetně letu na zádech.

Tříkolý podvozek

Tříkolý podvozek ulehčuje starty a 
přistání, protože lépe drží stopu a 
model je snadno ovladatelný při vyšší 
rychlosti během startu i při dojezdu. S 
příďovou nohou snadno zatočíte i na 
malém poloměru.


