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BLH01000

• Plně integrovaná FPV elektronika s výkonným pohonem
• Bind-N-Fly™ provedení, stačí spárovat s vysílačem Spektrum
• SAFE® Select technologie s volitelnou ochranou letové obálky
• Pokročilá technologie AS3X® pro klidný let
• Video vysílač s dlouhým dosahem, Immersion 600 mW 5.8GHz
• Kamera s širokoúhlým objektivem a vysokým rozl. 700TVL CMOS
• Střídavý motor Blade 1800kv udělí rychlost až 140km/hod (4S LiPol)
• Spektrum™ AR636 přijímač s DSMX® špičkovou technologií
• Spolehlivý regulátor Castle Creations Talon 35 ESC pro 3S/4S LiPol
• Odolný materiál Z-Foam™ s výztuží z uhlíkových vláken
• Digitální vysokorychlostní serva Spektrum Mini, s kovovými převody
• Snadný přístup k elektronice odnímacími kryty
• Prostor pro GoPro Hero 3 a 4 v přední části pro záznam videa HD
• Barevné obtisky pro tvorbu originálního designu

Blade FPV Manta BNF Basic

Výkonný střídavý motor 1800kv  
a regulátor Castle Creations pro 

3 - 4S LiPol baterie

Technické údaje
Průměr rotoru  		  1092 mm
Délka			   495 mm
Hmotnost		  720g
Plocha křídla		  22 dm²
Ploš. zatížení 		  33 g/dm²
Průměr oc. rotoru 		 82,5 mm
Motor			   Střídavý Blade 1800 Kv Manta
Regulátor		  Castle Creations Talon 35
Vysílač 			   Dop. Spektrum 2.4GHz DSM2/DSMX min. 5 kan.

Přijímač pektrum™ AR636 se 
špičkovou technologií DSMX a 

stabilizací AS3X.

Kamera s širokoúhlým objek-
tivem a vysokým rozlišením 

700TVL CMOS. Volitelná kamera 
GoPro Hero 3, 4.

Digitální vysokorychlostní serva 
Spektrum H3050 Sub-Micro, s 

kovovými převody

Samokřídlo Manta má účelově zařízen prostor ve přední částu trupu pro zařízení FPV, kameru a vysílač. Model má konstukci Z-foam s uhlíkovou výztuží a 
nainstalovaná digitální serva, přijímač s AS3X® stabilizační technologií a regulátor Castle Creations se střídavým motorem pro 3 - 4S LiPol baterie.

Manta má nainstalovanou CMOS kameru s širokoúhlým objektivem a vysokým rozlišením 700TVL a video vysílač Immersion 600 mW 5.8GHz s dlouhým 
dosahem. Stačí doplnit vhodný Headset.

Je potřeba doplnit: Vysílač Spektrum™ 2.4GHz DSM2® / DSMX min. 5 kanálový, 1300mAh-2200mAh LiPol baterii s konektorem XT60, nabíječ, 
Fat Shark kompatibilní Headset.


