
Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, LLC
ASTRA, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 619 619  E-mail: info@astramodel.cz
BLH5050

• Optimalizovaná geometrie serv pro bezchybné řízení
• Průměr rotoru 810 mm
• Lehká tuhá konstrukce
• Bezpádlová rotorová hlavy má nižší hmotnost, je jednodušší a má lepší odezvu
• Šikmé ozubení přináší tišší provoz a menší valivý odpor převodu
• Součástí balení je naprogramovaný přijímač Spektrum AR636A
• Laminátová kabina s pestrým zbarvením
• Serva cykliky v základu s kovovými převody
• Rychlé digitální servo ocasního rotoru
• Uhlíkové bočnice kostry
• CNC hliníkové díly
• Vrtulník je sestaven a připraven po spárování k letu, verze BNF bez vysílače

Blade 360 CFX 3S BNF Basic

Blade 360 CFX má vyrovnávací 
rotor poháněn řemínkem. Vý-
hodou tohoto pohonu je nejen 

bezpečný a přesný přenos 
otáček.

Technické údaje
Průměr rotoru 810 mm
Délka  670 mm
Výška  215 mm
Hmotnost 850 g
Baterie  Doporučena LiPol 3000 mAh 3S 30C
Prům.oc. rot. 175mm
Přijímač Spektrum™ AR636A
Regulátor Blade 3400Kv 360 CFX
Motor  Střídavý 5800Kv
Serva cykliky Digitální Spektrum™ H3050
Ocasní servo Digitální Spektrum™ H3060

Digitální serva cykliky Spekt-
rum H3050 s kovovými převo-
dy prakticky eliminují vůle v 

táhlech. Výsledkem je vysoká 
přesnost řízení.

Digitální vysokorychlostní 
servo ocasního rotoru Spektrum 

H3060 pro maximální rychlost 
reakce na řízení.

 V modelu je nainstalován 
6-kanálový přijímač Spektrum 

AR636A s nainstalovaným 
software.

Blade 360 CFX 3S BNF Basic je určen pro náročnější piloty. Špičkové zpracování, napájení LiPol baterií 11,1 V 3000 mAh, 
uhlíkový rám a listy rotoru, digitální serva s kovovými převody, přijímač AR636A, regulátor 45A, hliníkové exponované části.

Je nutno doplnit: 6+ kanálový vysílač DSM2/DSMX (Spektrum DX6 a vyšší), LiPol akumulátor 3000mAh 3S 11.1V 30C 
a nabíječ.


