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Vlastnosti
• Optimalizovaná geometrie serv pro bezchybné řízení
• AS3X technologie s přijímačem AR7200BX DSMX
• Špičkový regulátor od světově proslulého výrobce Castle Creations Talon 35
• Tuhé boční rámy z uhlíkových vláken s vysokou pevností a nízkou hmotností
• Integrovaný držák bloku serv
• Naddimenzovaná hlavní hřídel je uložena ve 3 ložiscích
• Digitální vysokorychlostní serva 12g s kovovými převody
• Výkonný střídavý motor 1800Kv rotačním pláštěm
• Tuhá hliníková ocasní trubka vyrovnávacího rotoru s kuličkovým ložiskem
• Předimenzované převody pro pohon ocasního rotoru zaručují vysokou 
  životnost pohonu
• Je nutno doplnit min. 6-ti kanálový programovatelný vysílač, pohonnou baterii 
  a nabíječ
• Obsahuje 360 mm uhlíkové rotové listy
• Obsažená nabarvená laminátová kabina je nastříkána do vysokého lesku

Technické údaje
Průměr rotoru		  790 mm
Délka			   670 mm
Výška			   215 mm
Hmotnost		  850 g
Baterie			   Dop. LiPol 22,2V 6S 1300mAh 30C
Prům oc. rotoru		  175 mm
Přijímač			  7 kanálový AR7200BX DSMX
Regulátor		  Castle Creations Talon 35
Motor			   Střídavý 1800Kv
Serva cykliky		  Digitální SPMSH3050
Ocasní servo		  Digitální SPMSH3060
Šířka			   110 mm

Přesné řízení
Blade 360 CFX používá stejnou pre-
cizní geometrii serv, jako Blade 700 X 

Pro Series heli.

Hliníková rotorová hlava
Celá mechanika hlavního rotoru je 
hliníková, uhlíkové bočnice, silná a 

přesná serva, uhlíkové rotorové listy.

Šikmé ozubení převodu
Střídavý motor 1800Kv má pastorek s 
šikmým ozubením, stejně jako hlavní 

ozubené kolo. 

Přesné řízení
Tuhá trubka ocasního rotoru obsa-
huje hřídel uloženou v kuličkových 

ložiscích, dobře dimenzované převody 
pro pohon ocasního rotoru zaručují 

vysokou životnost pohonu.


