
Blade 500 X BNF

Vlastnosti
• Přijímač Spektrum™ AR7200BX DSMX® s BeastX™ tříosým gyrem
• Uhlíkové listy 425mm
• Extrémně tuhé a lehké uhlíkové bočnice
• CNC hliníková rotorová hlava
• CNC hliníková deska cykliky
• Hlavní hřídel z kalené oceli a 3x kuličkové ložisko
• Digitální serva Spektrum S300 a S400G ocasního rotoru
• Střídavý motor E-flite® 520H 1320Kv 
• LiPol baterie E-flite® 6S 22,2V 2900mAh 30C 
• Regulátor E-flite® 70A S-BEC
• Hliníková ocasní trubka s uhlíkovými podpěrami
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Technické údaje
Průměr hlavního rotoru: 	 970 mm
Průměr ocasního rotoru: 	 158 mm
Délka: 			   850 mm
Výška: 			   300 mm
Hmotnost: 		  1850 g
Hl. motor: 		  E-flite® 520H 1320Kv
Regulátor: 		  E-flite® 70A S-BEC
Přijímač: 		  Spektrum™ AR7200BX DSMX
Baterie: 			   LiPol 2900mAh 6S 22,2V  30C
Nabíječ: 			  LiPol DC s balancérem 

Rotorová hlava
CNC hliníková rotorová hlava, CNC 

hliníková deska cykliky. Hlavní hřídel z 
kalené oceli a 3x kuličkové ložisko.

Spektrum 2,4 GHz
Přijímač Spektrum™ využívá pro bez-
vadný přenos signálu externí přijímač.

Elektronická stabilizace
Nový 7 kanálový přijímač s elektronic-
kou stabilizací Spektrum AR7200BX 

DSMX® se tříosým gyrem.

Ocasní rotor
Vyvážené nainstalované listy, axiální lo-
žiska, náhon ocasního rotoru řemenem.


