
Blade 700 X Pro Series Kit/Combo Castle 120HV

Vlastnosti
• Výkonný střídavý motor E-flite® Heli 700 520kV
• Hlavní hřídel je uložena ve 3 domečcích
• Mimořádně tuhá konstrukce uhlíkového rámu 2 mm
• CNC obráběné hliníková bezpádlová rotorová hlava
• CNC obráběná hliníková deska cykliky
• 12 mm silná dutá ocelová hlavní hřídel
• Hliníkové motorové lože
• Hlavní převod ozubenými koly s šikmými zuby
• Rychlá výměna baterie a nastavitelné pouzdro
• Tuhá hliníková trubka s hliníkovým uložením
• Laminátová kabina pro vyšší trvanlivost
• Náhon ocasního rotoru torzní tyčí
• Dvě montážní místa pro umístění bezpádlové elektroniky (přední a zadní)
• Snadná instalace podvozku z jednoho kusu pro nižší hmotnost

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 619 619 E-mail: info@astramodel.cz

BLH5725CSE
BLH5725CCSE

Konstrukce
Typ rotorové hlavy		 CCPM bezpádlový
Typ cykliky		  120° CCPM
Pastorek			  13 z
Náhon ocasního rotoru	 Torzní tyč
Bočnice trupu		  Uhlíkové
Listy			   Uhlíkové
Kabina			   Laminátová
Hlavní převodový poměr	 10,1:1

Technické údaje
Průměr rotoru		  1635 mm
Délka			   1350 mm
Výška			   395 mm
Šířka			   143mm
Hmotnost		  5000 - 5800 g
Průměr ocasního rotoru	 306 mm
Listy ocasního rotoru	 115 mm

Doporučeno
Motor			   Střídavý 480-560 Kv, šrouby 4x30mm
BEC			   Samostatný 10A (EFLA410)
Baterie			   2x 22,2V 6S 4400 - 5000 mAh 30C+
Listy			   Uhlíkové 690 - 710 mm
Listy ocasního rotoru	 110 - 115 mm
Doba sestavení		  7 - 9 hodin
Úroveň			   Pokročilí, profi

Integrované domečky ložisek a 
uložení serv

Pro maximálně přesné uložení serv 
cykliky v úhlu po 120°, jsou použity dva 
CNC frézované díly domečků ložisek, 
které jsou nainstalovány mezi uhlíko-
vými bočnicemi. Plní tak dvojí funkci a 
přesně rozdělují polohu tří serv cykliky.

Nastavitelné uložení baterie
Zásobník na baterii lze připevnit na 

rám a nastavit jej tak, aby se dal rychle 
vysunout a tak rychleji vyměnit baterií.

Dvě kuličková ložiska v kostře a 
12 mm hlavní dutá hřídel

Hlavní ocelová tvrzená hřídel má 
průměr 12mm a je uchycena v rámu 
pomocí dvou hliníkových domečků s 

kuličkovými ložisky.

Tuningová 3- listá hliníková 
rotorová hlava

Pro přesnost řízení je klíčovou součástí 
deska cykliky. Blade 600 ji má kovovou, 
vyrobenou na přesných CNC strojích.

Vlastnosti stavebnice

Hlavní rotorové listy

Ocasní listy

Motor

Regulátor

Přijímač

Doplňkový přijímač

Serva

Kabina

BLH5725 Kit

Ne

Ne

Ne

Phoenix Edge 120HV 50V 120A

Ne

Ne

Ne

Laminátová nabarvená

BLH5725C Kit Combo

Revolution Flybarless 690 mm 
uhlíkové

Revolution uhlíkové 115 mm

E-flite 700, 520Kv E-Flite 700 
Heli střídavý

Phoenix Edge 120HV 50V 120A

Spektrum AR7200BX 
s technologií BeastX

DSMX - přijímač doplňkový

3 ks serva cykliky Spektrum 
SPMSH6200

1 ks servo ocasního rotoru 
SPMSH6210

Laminátová nabarvená


