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Vlastnosti
• Exkluzivní SAFE™ (Sensor Assisted Flight Envelope) letový asistent
• Nainstalována Spektrum™ Ultra micro FPV kamera
• Fat Shark Teleporter V4 5.8GHz headset
• SpiroNET kruhová polarizovaná anténa
• Dostatečně malý, do každé místnosti nebo kanceláře
• Odolná, lehká kostra s ochranou vrtulí
• Silné stejnosměrné motory
• Ultra mikro přijímač 4-v-1 DSMX/regulátor/mix/SAFE
• Obsahuje náhradní sadu vrtulí
• Obsahuje LiPol baterii E-flite 1S 3.7V 150mAh 45C
• Obsahuje Li-Po nabíječ USB 1S
• Obsahuje 4-kanálový vysílač Spektrum™ 2,4 GHz  s technologií  • DSMX
• Dobíjecí 760mAh 2S 7.4V LiPol baterie náhlavní soupravy a AC nabíječ
• Taška headset se zipem a čistící hadřík na objektiv
• Žádné licence pro FPV nejsou potřeba

Obsah balení RTF
 Blade FPV Nano QX, LiPol baterie 150mAh 1S 

45C, LiPol nabíječ 1S USB, vysílač MLP4DSM, 4 
ks AA baterie vysílače, Fat Shark Teleporter QVGA 

Headset, mikro kamera 720p 30fps 15Mbps, 5.8GHz 
Video vysílač a přijímač, LiPol baterie 760mAh 2S 

7.4V, 2S LiPol DC nabíječ s AC napájecím zdrojem.

Technické údaje
Typ   Kvadrokoptéra
Průměr vrtule   50 mm
Délka    140 mm
Výška    30 mm bez antény
Hmotnost   22 g
Motory    6 mm Coreless
Přijímač   Spektrum™ 4-v-1 DSMX/regulátor/mix/SAFE
Baterie   E-flite 1S 3.7V 150mAh 45C
Nabíječ    USB LiPol 1S
Vysílač   Spektrum  MLP4DSM

Pohon
Elektroniku modelu napájí LiPol baterii E-flite 1S 
3.7V 150mAh 45C, která pohání 4 motory 6 mm 
Coreless s vrtuleni o průměru 50mm. Výkon mo-
torů dostačuje i pro akrobatický letový režim.

Vybavení
V modelu je nainstalována Spektrum™ Ultra mic-
ro FPV kamera, vysílač s přijímačem a kruhová 
anténa a Ultra mikro přijímač 4-v-1 DSMX/regu-
látor/mix/SAFE. Vše napájí jedna LiPol baterie 

150 mAh 45C.

Mód Stability
Klonění a klopení mají uzamčen rozsah výchylky, takže se 
nelze dostat do většího náklonu, než dovolí systém SAFE. 
Pokud páky řízení budou v neutrálu, srovná se model do 
vodorovné polohy

Mód Agility
Klonění a klopení mají naprosto volný rozsah řízení a model 
má akrobatické schopnosti. Systém AS3X je plně funkční a 
provádí stabilizaci letu.


