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• Plně sestaven a připraven k závodu
• Špičková DSMX® technologie Spektrum™ 2,4 GHz
• 32-bitový systém řízení letu ImmersionRC F3 Fusion
• Odolná kostra z uhlíkových desek 2 mm
• 2 MB flash paměť pro záznam letových parametrů
• Grafické zobrazení na obrazovce (OSD) Headsetu a telemetrie
• 8 ks 24-bitových RGB LED a super-hlasitý alarm při ztrátě 
  modelu
• Integrovaný 40-kanálový NexWaveRF 5.8GHz video vysílač
• Kamera FatShark 700TVL CMOS v2 s nastavitelným sklonem 

Blade Vortex 150 FPV Racer BNF Basic

 Blade Vortex 150 pohání čtveřice 
motorů V-Spec 1304-3200Kv.

Technické údaje
Průměr vrtule		  76 mm
Délka			   147 mm
Výška			   35 mm
Hmotnost		  260 g letová
Baterie			   Doporučena LiPol 3-4S 500 - 800mAh
Šířka			   140 mm
Kamera		 	 FatShark 700TVL v2 CMOS
Regulátory		  4x 22 A
Motory	 		  4x V-Spec 1304-3200Kv
Kompatibilita		  Spektrum DSMX

Lehká, pevná a tuhá konstrukce 
z  uhlíkových desek 2mm. Na 

osvětlení LED lze naprogramovat 
oblíbenou barvu, brzdová světla, 

ukazatel směru, apod.

Nastavitelný držák umožňuje 
nastavit úhel náklonu kamery 
FatShark 700TVL v2 CMOS.

Pohonná baterie je doporučena 
LiPol baterie 500 - 800 mAh 3S-

4S, která se poutá pomocí pásku.

Závodní RC model kvadrokoptéry na dálkové ovládání Vortex 150 od ImmersionRC a Blade s technologií Spektrum DSMX, 
se kterým můžete jít na FPV závody jako profík. Výkonný pohon, ImmersionRC F3 Fusion 32-bitová řídící jednotka, progra-
movatelný LED systém, 40-kanálový NexWave RF 5.8 GHz video vysílač, kamera FatShark 700TVL CMOS v2.

Kostra dronu je pro dosažení nízké hmotnosti a vysoké tuhosti postavena z uhlíkových desek 2mm, na kterých jsou nainstalovány 
motory s regulátory, řídící jednotka, kamera s vysílačem, LED systém osvětlení, anténa vysílače videa a plastová kapotáž. Srdcem 
je letová řídící jednotka, která je vybavena 7 výkonnými integrovanými 32-bitovými procesory ARM.


