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Technické údaje
Typ    2WD RTR
Měřítko    1:10
Délka    508 mm
Šířka    348 mm
Rozvor    333 mm
Světlá výška podvozku  44 mm
Hmotnost   2500 g
Podvozek   Kompozitní nylon
Motor    Stejnosměrný 550 15T
Regulátor  Vodě odolný Dynamite Tazer 15T
Akumulátor   Dynamite® NiMH 7,2V 1800 mAh
RC souprava   Volantová 2 kan. ECX 2,4 GHz
Karosérie   Hotová nabarvená
Nabíječ    Síťový 200mA, EC3
Pneumatiky   110 mm terénní

Vlastnosti
•  Nová volantová RC souprava ECX v pásmu 2.4 GHz
•  Nainstalovaný voděodolný přijímač Spektrum SR201
•  Regulátor Dynamite Tazer 15T kompatibilní LiPol 2S
•  Nainstalovaný stejnosměrný motor řady Dynamite 550 15T
•  NiMH baterie Dynamite Speedpack 6 čl. 7,2 V 1800 mAh
•  Realistické kola 2.2 Satin Black, 12mm šestihran
•  2WD převodovka s nastavitelnou třecí spojkou
•  Šasi z nylonu je plněno vlákny
•  Plné vybavení kuličkovými ložisky
•  Olejové tlumiče s jsou nastavitelné pro různé podmínky
•  Pevné uchycení baterie je zárukou jistoty
•  Zcela hotová nabarvená karosérie Monster Truck
•  Se světlou výškou 40 mm lze jezdit i ve vyšší trávě

Motor
Stejnosměrný motor 550 15T je 
umístěn za zadní nápravou pro 
vyšší trakci zadní nápravy, výho-
dou je i lepší přístup k motoru.

Elektronika
AMP Monster Truck má nainstalo-
vonou kompletní elektroniku, která 
sestává z přijímačeSR201, regulá-

toruTazer 15T a serva řízení. 

Náhon 2WD, tlumiče
Náhon 2WD je jednoduchý na 
servis, vysoké věže tlumičů pro 

dlouhý zvih náprav, olejové tlumi-
če, odolné nápravy.

Šasí
Auto je postaveno na osvědčeném 
odolném nylonovém kompozitním 

podvozku. 

RC model auta  Ruckus Monster Truck 2WD 1:10 s náhonem 2WD je vybaven vodě odolnou elektronikou, výkonným motorem 
Dynamite 15T, regulátorem Tazer 15T, voděodolným přijímačem SR201 a RC soupravou ECX 2,4 GHz. V balení je 6 článková 
NiMH baterie 1800 mAh a síťový nabíječ NiMH.


