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Spektrum DX8 G2 DSMX
Vlastnosti:
• Uživatelsky konfigurovatelné přepínače a jejich přiřazení
• Hlasové upozornění v 5 různých jazycích, informace z telemetrie
• Bezdrátový systém Učitel-žák, najednou lze pracovat s několika žáky
• Prakticky neomezená paměť vysílače, lze uložit až 250 modelů
• Přímý přístup do Systémového menu ze základního menu
• Ergonomický design s pohodlnými gumovými úchyty
• Velký, podsvícený LCD displej
• Software pro Letadla, vrtulníky, větroně a multirotor
• 5 typů křídel kluzáků a 3 typy ocasu
• 10 letových režimů kluzáků
• 10 typů křídla pro letadla a 6 typů ocasu
• 5 letových režimů letadel
• 7 typů desky cykliky pro Heli
• 5 letové režimů heli
• 10 programovatelných mixů
• 7-bodové křivka plynu letadel a vrtulníků
• 7-bodová křivka cykliky a ocasu pro vrtulníky
• Obsahuje 12V síťový zdroj
• EN328 kompatibilní 

Program Air
• 10 typů křídla: Normal, 2 křidélka Flaperon, 1 kř. 1 klapka, 1 kř. 2 klapky, 
  2 kř. 1 klapka, 2 křidélka 2 klapky, Elevon-A, Elevon-B, 4 křidélka
• 6 typů ocasních ploch: normální, V-Tail A, V-Tail B, 2x výškovka, 
  2x směrovky, 2x směrovka/výškovka
• Zpoždění klapek a kompenzace výškovky
• 5 letových režimů
• Dvojí výchylky a exponenciál
• 7 bodová křivka plynu
• Mixy - výškovka-klapky, křidélka-směrovka, směrovka-křidélka/elevony
• 10 Programovatelných mixů 

Program Heli
• Gyro a governor
• Aktivní trim gyra
• 7-bodová křivka plynu
• 7- bodová křivka kolektivu
• 7- bodová křivka ocasního rotoru
• 7 typů desky cykliky: normální, 3 Serva 120°, 3 Serva 135°, 3 Serva 140° 
  3 Serva 90°, 4 serva 90°, 2 serva 180°
• Časování desky cykliky
• 5 letových režimů
• Dvojí výchylky a exponenciál
• 10 Programovatelných mixů 

Program Glider
• 5 typů křídla: 1 servo, 2 křidélka, 2 křidélka - 1 klapka, 2 křidélko - 2 klapky, 
  4 křidélka - 2 klapky
• 3 Ocasní typy: Normální, V-Tail A, V-Tail B
• Výběr přepínače motoru
• Diferenciace dvojích křidélek a motýlkových ocasních ploch
• Camber System
• Camber Preset
• Zpoždění klapek a kompenzace výškovky
• 10 letových režimů
• Dvojí výchylky a exponenciál
• 10 programovatelných mixů
• Přednastavené mixy, klapky-křidélka, křidélka-klapky, křidélka-směrovka, 
  výškovka-klapky 

Multirotor
• Nastavení vstupu kanálů ALT (Altitude), ROL (Roll), PIT (Pitch), YAW
• Nastavení varování a hlasových upozornění
• Nastavení letových módů a přiřazení přepínačů 

Technické údaje
Počet kanálů	 8
Modulace	 DSMX
Pásmo		  2.4GHz
Latence		  11 / 22 ms
Rozlišení		 2048
Přijímač	 	 AR8000 8 kanálový DSMX
Software		 Letadla, vrtulníky, větroně
Paměť		  250 modelů
Mód		  Volitelný režim 1-4
Typ baterie	 2000 mAh LiIon
Zdroj		  SPM9551 síťový AC adaptér
Dosah		  Plný
Telemetrie	 Ano
SD karta / Airware	 Ano

Charakteristika
Vysílač Spektrum DX8 G2 DSMX nové generace. Nabízí te-
lemetrii, 250 modelů v paměti, možnost varovných zvukových 
nebo vibračních upozornění, bezdrátový Učitel-žák, přehledný 
grafický displej, programy pro letadla, větroně, vrtulníky a 
multirotor. Mód 1 - 4 vysílače je volitelný.


