
Vlastnosti
• Nové umístění motoru o 12 mm blíže k diferenciálu
• 3-řadá převodovka (4-řadá volitelně)
• Možnost montáže napříč umístěné baterie
• Obsaženy tuningové díly
• Optimalizovaná geometrie předního a zadního zavěšení
• Lehký 2,5 mm 7075-T6 hliníkový podvozek
• Tlumiče Gen II 12mm Big Bore
• Povlakované titanové čepy (TiNC) náprav a pístnice tlumičů
• Nový kuličkový diferenciál
• Třecí spojka
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Technické údaje
Typ   Buggy 2WD
Měřítko   1:10
Délka   382 mm
Šířka   250 mm
Rozvor   280 mm
Hmotnost  1550 g
Motor   Doporučen 540
Podvozek  2,5 mm, 7075-T6 Hliníkový
Tlumiče   Olejové hliníkové 12 mm
Zavěšení	  Nezávislé
Kuličková	ložiska	  Kompletní
Výška   148 mm

Variabilní	baterie
Baterie má k dispozici velký prostor, kde 

je možné baterii umístit podélně nebo 
příčně a tím si doladit polohu těžiště.

Motor	u	nápravy
 Tuhé hliníkové eloxované 2.5mm 

7075-T6 šasi je vylehčeno, motor je 
uložen těsně před zadní nápravou, 

pohon je řešen 3-řadou převodovkou 
s třecí spojkou. V tuningu se nabízí 
4-řadá převodovka (není v balení).

Tlumiče
 Velké hliníkové 12 mm olejové tlumiče 
Gen II Big Bore s možnostmi nastavení 

tuhosti pro nejrůznější povrchy tratí. 
Hřídele tlumiče s TiCN povlakem, hliní-
kové odvzdušňovací šroubové uzávěry, 

eloxované těla tlumiče.

Nové	nápravy
Závěsné čepy ramen mají povlak z 

titan-uhlík-nitridu, což se projevuje ve 
vysoké životnosti a menším odporu, 

proto se ramena náprav pohybují vol-
něji a nedochází k poškození povrchu 

čepů.

TLR 22 3.0 1:10 2WD Race Buggy Kit

Stavebnice závodního speciálu pro závody aut, Losi TLR 22 3.0 1:10 2WD Race Buggy Kit, je založena na ověřeném hli-
níkovém podvozku 22, 7075 T-6 . Velké hliníkové 12 mm tlumiče Gen II, kuličkový diferenciál, plně osazeno kuličkovými 
ložisky, tuningové díly, nové zavěšení ramen, geometrie odpružení náprav.


