
Vlastnosti
• Doba letu až 25 minut
• Vysílač ST10+ s vestavěným dotykovým displejem
• 3-osý přesný gimbal pro GoPro®
• Přenos videa až na vzdálenost 400 m
• Speciální aplikace kompatibilní s GoPro®
• SteadyGrip pro kamery GoPro® pro stabilní záběry na zemi 
• Základní letové režimy Smart, Angle a Home
• Pokročilé funkce Follow Me, Watch Me, bez GPS
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Technické údaje
Průměr vrtule		  330 mm
Délka			   420 mm (bez vrtulí)
Šířka			   420 mm (bez vrtulí)
Celk. průměr s vrtulemi	 565 mm
Výška			   240 mm
Hmotnost		  1130 g bez baterie a gimbalu
Maximální letová hmotnost	 1700 g
Baterie			   LiPol 3S 11,1 V 5400 mAh
Nabíječ			   3S LiPol DC 12 V + AC síťový zdroj
Vysílač			   ST10+ 2,4 GHz s přenosem videa 5,8 GHz
Letový čas		  20 až 25 minut
Max. rychlost rotace	 65°/s
Max. náklon		  35°
Max. stoupání		  3 m/s
Max. klesání		  2 m/s

Řídící stanice ST10+
Řídící stanice ST10+ má operační sys-
tém Android, 10 kanálů, vysílá v pásmu 

2,4 GHz, příjem obrazu z kamery v 
pásmu 5,8 GHz. Dotekový displej o 

uhlopříčce 5,5“.

Yuneec Typhoon Q500 G ST10+ RTF GB203 + MK58

Vysílač MK58
MK58 je lehký vysílač 5.8 GHz, který 
převede signál HDMI na WiFi signál, 
který se zobrazí ve vysílačích Yuneec 

nebo na vybraných chyrých telefonech s 
WiFi připojením v pásmu 5.8 GHz.

3-osý gimbal (bez kamery)
Typhoon Q500 se dodává s nain-

stalovaným stabilizovaným 3-osým 
držákem pro kamery GoPro 3, 3+ a 4.

Ruční držák Steady Grip
 Součástí dodávky setu je i ruční držák 

pro kameru s gimbalem pro kameru 
CGO3. Ten lze využít i pro pozemní 

natáčení videa.

Balení obsahuje kompletně sestavený dron Yuneec Typhoon Q500 G s nainsta-
lovaným stabilizovaným 3-osým držákem pro kamery GoPro 3, 3+ a 4. Ovladač 
Yuneec ST10+, Pohonný LiPo akumulátor 11.1 V 5400 mAh. Nabíječ na 12 
V se síťovým zdrojem, náhradní sada vrtulí. Součástí balení je dále vysílač 
obrazu MK58 s HDMI propojovacím kabelem, který vysílá obraz zachycený 
kamerami GoPro do ovladače ST10+.


