
EFL6075 P40 Warhawk 300 ARF ASTRA, spol. s r.o.

Technické údaje
Rozpětí: 650mm
Délka: 550mm
Plocha křídla: 7,02 dm²
Hmotnost: Bez baterie 156–170 g   
s baterií 184–198 g
Motor: 300 BL
RC souprava: min 4 kanálová
Serva: E-flite S60 2x
Regulátor: E-flite 10 A střídavý

Vlastnosti
• Vyztužená přední část trupu 
pro bezpečná přistání
• Přesné zpracování modelu 
včetně rytí panelů a detailů
• Zbarvení letounu slavné „Tyg-
ří Letky“ se žraločí tlamou
 • Nainstalovaný motor 300 BL 
Outrunner s vrtulí
• Nainstalované ocasní plochy 
s pákami řízení a táhly
• Téměř hotovo, k dokončení 
stačí 1-2 hodiny
• Pro křidélka a výškovku stačí 
pouze dvě serva
• Rychlé připevnění křídla po-
mocí gumového kroužku
• Magnetický rychlouzávěr 
kabiny
• Náhradní vrtule s kuželem
• Rychlé a snadné sestavení
• Atraktivní stojánek pro static-
kou ukázku

Produkt:
EFL6075
P-40 Warhawk 300 ARF

Doporučené vybavení:
Regulátor 10A BL (EFLA1010)
RC souprava Spektrum DX5e/
DX6i/DX7
Přijímač AR6100E, AR6110E
Serva E-flite S60 Micro 2x
Baterie LiPol 430 mAh 7,4V

Magnetický rychlouzávěr kabiny


