
EFL2950 Stearman PT-17 15e ARF ASTRA, spol. s r.o.

Sestavení je velmi jednoduché a rychlé, křídla se na-
sadí na spojky křídla a pojistí šroubem. Díky tomu jsou 

přeprava a skladování snadnější.

Vzhled modelu dotváří detailně provedená maketa 
hvězdicového motoru

Technické údaje
Rozpětí: 1117mm
Délka: 889mm
Plocha křídel: 37,5 dm²
Letová hmotnost: 1.5–1.7 kg
Motor: Power 15 BL
RC souprava: 4 kanálová
Vrtule: APC 12x6E
Regulátor: 40A BL (EFLA1040)
Doporučená baterie: LiPol 
3200mAh 3S 11.1V
Doba letu: 12–15 minut
Doba sestavení: 6–8 hodin

Vlastnosti
• Dokončení jen za několik 
hodin
• Velký magneticky uzavíratel-
ný kryt pro snadný přístup k 
elektronice
• Dělená křídla pro snadný 
transport
• Obsahuje přípravek pro usta-
vení křídel
• Realistická maketa hvězdico-
vého motoru
• Hotová povrchová úprava
• Potah kvalitní fólií Ultracote 
se znaky US Army
• Nainstalována táhla řízení
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