
YAK 54 Carbon-Z PNP & BNF ASTRA, spol. s r.o.

Technické údaje
Rozpětí: 1220mm
Délka: 1230mm
Plocha křídla: 34dm²
Letová hmotnost: 1700 - 1730g
Motor: 25 BL Outrunner 1000Kv (je 
obsažen)
RC souprava: 6 kanálová
Plošné zatížení: 50,1g/dm²
Vrtule: 12 x 5,25 (součástí balení)
Průměr kužele: 40 mm
Regulátor: 60A Pro Switch-Mode 
BEC BL (součástí balení)
Doporučené baterie: LiPol 2800mAh 
4S 14,8V (součástí balení BNF)
Nabíječ: 4S LiPol DC s balancérem 
(součástí balení BNF)

Vlastnosti Bind & Fly
• Výjimečně pevná a lehká Car-
bon-Z konstrukce
• High-Performance návrh opti-
malizovaný pro přesné 3D létání
• Výkonný střídavý motor 25 BL 
Outrunner je nainstalován
• Střídavý regulátor E-flite 60A 
Pro je nainstalován
• 6-kanálový přijímač Spektrum 
AR600 DSM2 je nainstalován
• Digitální high-speed serva s 
kovovými převody jsou nainsta-
lována
• LiPol baterie 4S 2800mAh 
14,8V 30C je součástí balení
• Nabíječ 4S LiPol DC s balancé-
rem je součástí balení
• Lehký chod uhlíkových závěsů 
kormidel
• Odnímací křídlo
• Snadná demontáž pro přepravu 
nebo skladování
• Verze BNF určena pro letecké 
vysílače Spektrum DSM2

Vlastnosti Plug & Play
• Výjimečně pevná a lehká Car-
bon-Z konstrukce
• High-Performance návrh opti-
malizovaný pro přesné 3D létání
• Výkonný střídavý motor 25 BL 
Outrunner je nainstalován
• Střídavý regulátor E-flite 60A 
Pro je nainstalován
• Digitální high-speed serva s 
kovovými převody jsou nainsta-
lována
• Snadná demontáž pro přepravu 
nebo skladování

Produkty:
EFL10080
Yak 54 Carbon 
Bind & Fly

EFL10075
Yak 54 Carbon 
Plug & Play

Velký úhel natočení kormidel
U modelu je použit nový systém za-
věšení kormidel na uhlíkových závě-
sech s minimálním třecím odporem, 
mimořádně velkým úhlem vytočení a 
lehkým ovládáním. Ovládání modelu 
je proto velmi variabilní a nastavení 
ovládacích prvků se nekladou žádné 
meze. Výměna kormidel je díky této 

koncepci velmi rychlá.

Účinné chlazení pohonné jednotky
Vývoj si vzal na starost Quique So-
menzini, a vybavil model výkonným 
střídavým pohonem s vynikajícím 

poměrem tahu motoru ke hmotností 
modelu. Vstup i výstup chladícího 

vzduchu je optimalizován pro co nejú-
činnější chlazení motoru i regulátoru.

Digitální High-Speed serva E-flite s 
kovovými převody

Pro řízení modelu jsou použita digi-
tální serva s kovovými převody, která 

jsou již nainstalována. Proto lze s 
modelem provádět i agresivní obraty 

3D akrobacie.


