
HAN4750 Funtana 125 ARF ASTRA, spol. s r.o.

Technické údaje
Rozpětí: 1765 mm
Délka: 1765 mm
Plocha křídla: 71,5 dm²
Letová hmotnost: 3,6 – 4,0kg
Plošné zatížení: 50 – 56 g/dm²
Motor spalovací: .60 – 1.00 2T, .90 
– 1.25 4T, 20ccm benzin
Elektromotor: Power 110 BL Out-
runner (EFLM4110A)
Vrtule: 17x10E
Regulátor: min. 85A
Baterie: 8 čl. LiPol 29,6V
Serva: 5x High Torque 1x standard
Kužel: ø65mm

Vlastnosti
• Možnost přesné F3A i xtrém-
ní 3D akrobacie
• Odnímatelné SFG generátory 
bočního vztlaku pro zvýšení 
účinnosti směrovky
• Prodloužený uhlíkový pod-
vozek pro větší průměry vrtulí 
elektromotoru
• Jednoduchá přestavba na 
pohon elektromotorem
• Extrémně lehká celodřevěná 
konstrukce
• Potah proveden vysoce kva-
litní potahovou fólií UltraCote
• Kvalitní nabarvené lamináto-
vé kryty motoru a kol 
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