
HAN5170 Pulse 125 ARF ASTRA, spol. s r.o.

Dělené křídlo připevněno šrouby Pohodlný přístup do trupu

Připevnění ocasních ploch šroubem Nainstalované páky řízení

Technické údaje
Rozpětí: 1930 mm
Délka: 1590 mm
Plocha křídla: 68 dm²
Letová motnost: 3,7 – 4,3 kg
Plošné zatížení: 54 - 63 g/dm²
Motor: .60 – 1.20 2T Evolution 
1.20 (EVOE1200), .90 – 1.25 2T, 
20ccm benzin
Elektromotor: Power 90–110 BL 
(EFLM4110A)
Vrtule: 16x12E (RE-LP17012E)
Regulátor: 85A 
Baterie: LiPol 4S2P 14.8V 5000 
mAh (SLIE500-4S) 2x
Serva: Standardní 5 serv (4 pro 
elektropohon) (AR01000871)
RC souprava: Spektrum DX6i/DX7

Vlastnosti
• Dvoudílné křídlo pro snadnou 
dopravu a skladování
• Velmi lehká a pevná celodře-
věná konstrukce
• Nabarvený laminátový kryt 
motoru a laminátové kryty kol
• Odnímatelný kryt trupu pro 
snadný přístup k palivové nádr-
ži a EP baterii
• 2T, 4T spalovací nebo elektro 
motor
• Design Mike McConville
• Nainstalované páky řízení
• Odnímací ocasní plochy
• Nainstalované kormidla
• Pevný hliníkový podvozek 

Produkt:
HAN5170
Pulse 125 ARF


