
HBZ7300 Super Cub LP RTF Electric

Technické údaje
Rozpětí: 1200 mm
Délka: 825 mm
Hmotnost: 715 g
Motor: „480“ s přev. 3:1
Baterie: 11,1 V - 1300 mAh LiPol
Nabíječ: 3S LiPol DC s balancé-
rem
Vrtule: 9x6
RC souprava: 27 Mhz FM 3 
kanálová
Funkce: S,V,M, ACT, X-port
Doba letu: 10-15 min.
Příprava k letu: 1 hod.
Barevné schéma: bílá, černá, 
modrá

Vlastnosti
• Kompletně připraven k sesta-
vení, nabij a leť
• Vybaven systémeme Anti Cra-
sh Technology
• Výkonný stejnosměrný motor 
„480“
• DC nabíječ s AC adaptérem  
• Velmi jednoduchá příprava k 
letu
• Realistický vzhled
• Lehká kompaktní Z-Foam™ 
konstrukce
• Proporcionální RC souprava 
FM
• X-port pro připevnění doplňko-
vých zařízení
• Instruktážní DVD
• Vhodné pro začátečníky
• Výborné letové vlastnosti
• Plná dostupnost náhradních 
dílů
• Řízené ostruhové kolečko
• Možnost instalace plováků 
(HBZ7390)

Produkty:
HBZ7300IM1
Super Cub LP RTF Electric (Mód 1)

HBZ7300I
Super Cub LP RTF Electric (Mód 2)

HBZ7390
Plováky: Super Cub LP

Plováky pro úpravu na hydroplán jsou volitelným příslušenstvím Snadná a rychlá výměna baterií

ASTRA, spol. s r.o.


