
Strike SCT 1:10 RTR & BND ASTRA, spol. s r.o.

Podvozek je navržen pro snadnou a 
rychlou údržbu

Obousměrný regulátor podporuje jak 
NiMH tak LiPol baterie 

Montáž motoru a převodovky

Technické údaje
Měřítko: 1:10
Délka: 578mm
Šířka: 296mm
Rozvor: 348mm
Hmotnost: 1950g bez baterie
Motor: 550 12T
RC souprava: Losi DSM®
Baterie: 7,2V NiMH nebo 2 čl. LiPol 
kapacita 3600 – 5000mAh
Tlumiče: Hliníkové olejové
Ložiska: Komplet

Regulátor
Funkce: Proporcionálně vpřed i 
vzad
Napájení: 4 až 6 čl. NiMH nebo 2 čl. 
LiPol 7,4V
Trvalý proud: 250A vpřed, 125A 
vzad
Špičkový proud: 1000A vpřed, 350A 
vzad
Vnitřní odpor: 0,0014Ω vpřed, 
0,0028Ω vzad
Spínací frekvence: 1kHz
BEC: 5V DC, max. 1A @7,2V
Tepelná ochrana: Ano
Rozměry: 40 x 40 x 27mm

Vlastnosti RTR
• RC souprava Losi kompatibilní 
se Spektrum DSM technologií
• Obousměrný regulátor podpo-
ruje jak NiMH tak LiPol baterie
• Kovové převody
• Výkonný motor řady 550 12 
závitů
• Nastavitelné hliníkové olejové 
tlumiče
• Nastavitelné umístění baterie 
pro dokonalé vyvážení auta
• Chromovaná kola
• Silné digitální servo řízení
• Kompletní vybavení ložisky
• Hotová nabarvená Short Cour-
se Truck karosérie
• Diferenciál s planetovým hliní-
kovým kolem

Produkty:
LOSB0105
Losi Strike SCT 1:10 RTR

LOSB0105BD
Losi Strike SCT 1:10 Bind & Drive

Vlastnosti BND
• Obousměrný regulátor podpo-
ruje jak NiMH tak LiPol baterie
• Je možné použít vysílač s tech-
nologií Spektrum 2,4 GHz DSM
• Kovové převody
• Výkonný motor řady 550 12 
závitů
• Nastavitelné hliníkové olejové 
tlumiče
• Nastavitelné umístění baterie 
pro dokonalé vyvážení auta
• Chromovaná kola
• Silné digitální servo řízení
• Kompletní vybavení ložisky
• Hotová nabarvená Short Cour-
se Truck karosérie
• Komplektní vybavení ložisky
• Diferenciál s planetovým hliní-
kovým kolem


