
Radian PRO PNP & BNF ASTRA, spol. s r.o.

Technické údaje
Rozpětí: 2000mm
Délka: 1140mm
Letová hmotnost: 980g
Motor: 480 Outrunner Brushless 
Motor 960kV
Poloha těžiště: 70mm od náb. hrany
Vrtule: Sklopná 9,75x7,5
Regulátor: Střídavý E-Flite 30A Pro 
Switch-Mode

Vlastnosti
• 5-kanálové řízení- vztlakové 
klapky, křidélka, výškovka, smě-
rovka a motor
• Výkonný 480 960Kv střídavý 
motor s rotačním pláštěm je 
nainstalován
• E-flite® Pro střídavý 30A regu-
látor je nainstalován
• Připraven k letu za několik 
minut
• Odolná, lehká a snadno opra-
vitelná Z-Foam™ konstrukce
• U verze BNF je nainstalo-
ván přijímač Spektrum AR600 
2,4GHz DSM2, LiPol baterie 
3S 11,1V 1300mAh, 2-3 čl. DC  
LiPol balancér s nabíječem
• Verze PNP neobsahuje vysílač 
Spektrum DSM2, přijímač, bate-
rie a nabíječ

Produkty:
PKZ5475
Radian Pro PNP

PKZ5480
Radian Pro BNF

Použití klapek, změna zakřivení profilu, klapky nahoru

Použití klapek, změna zakřivení profilu, klapky dolů Vztlakové klapky

Pr ovyužití funkcí klapek je pro větroň Radian Pro doporučen 6 kanálový přijímač AR600. Vysílač by měl mít možnost nastavení funkcí pro klapky jako přele-
tové, ternické a přistávací konfigurace. Doporučen vysílač Spektrum DX8T


