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Vysila¢ v pasmu 2.4 GHz ma trimy Nainstalovany motor, pfijimac/ Sestaveny pohon s lodnim Srou-  Baleni obsahuje i baterie vysilace
fizeni a plynu. Integrovana anténa regulator a servo fizeni. bem a kormidly. Trimovaci ploSky  a nabijeci pohonnou 6 ¢lankovou
ve vysilaci vyluéuje jeji poSkozeni stabilizuji lod' v zatackach. baterii s nabijeCem na 8 ks baterie
b&hem provozu. AA.

Vlastnosti Technické udaje
* Dvoukanalova volantova RC souprava 2,4 GHz Typ Rychlostni ¢lun
« Elektronicky regulator otacek 5 A Trup OFS
« Servo kormidla Délka 270 mm
» Akumulator NiMH 6.0 V 260 mAh Sirka 70 mm

noy o . —_— Druh pohonu Elektropohon
* Nabije€ se napaji ze zdroje 12 V nebo 8x AA bateriemi Hmotnost 160 g
* 9V sucha baterie pro vysila¢ obsahem baleni RC souprava 2 kanalova proporcionalni 2,4 GHz

Prijimac 2,4 GHz / regulator
Regulator 5A integrovany

Nejnovéjsi verze lodicky Magic Vee V3 je svymi rozméry miniaturni ale mimo- Servo 9g
fadné rychla lod, dosahuijici rychlosti az 20km/h! Pohon je vodou chlazenym Baterie NiMH 7,2V 260mAh
motorem fady 180 s regulatorem 5 A. Kompletné sestavena, fizena 2 kanédlovou  Nabijeé 400 mA na 8 ks AA baterie
RC soupravou 2,4 GHz a servem. Akumulator Tx )Y

Obsah baleni

Baleni obsahuje kompletné sestavenou lod Magic Vee V3 s nainstalovanym motorem, regulatorem a servem fizeni. Volantova RC souprava v pasmu 2,4 GHz,
NiMH akumulator 6 V 260 mAh s nabije€em na 12 V. Destickova 9 V baterie pro vysilac. Navod k pouziti v €estiné/slovensting. Stojanek na lod.

VSe co potfebujete je obsahem baleni. A
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