
Přijímače SPEKTRUM ASTRA, spol. s r.o.

SPMAR6110

Spektrum DSM2 - přijímač 6CH 
Micro AR6110

SPMAR6110E

Spektrum DSM2 - přijímač 6CH 
Micro AR6110E

SPMAR7600

Spektrum DSM2 - přijímač 7CH 
High Speed AR7600

Charakteristika
• 6-kanálový mikro přijímač
• Systém QuickConnect™ s detekcí 
poklesu napětí
• Vertikální konektory
• LED dioda na přijímači, indikuje 
počet chybně přenesených nebo 
ztracený rámců od posledního zapnutí 
přijímače.

Technické údaje
Typ: Mikro přijímač
Počet kanálů: 6
Modulace: DSM2
Pásmo: 2,4Ghz
Rozměry: 18,85 x 25 x 11,6mm
Hmotnost: 3,35g
Rozsah napájecího napětí: 3,5 – 9,6V

Obj. číslo: SPMAR6110

Charakteristika
• 6-kanálový mikro přijímač
• Systém QuickConnect™ s detekcí 
poklesu napětí
• Horizontální konektory
• LED dioda na přijímači, indikuje 
počet chybně přenesených nebo 
ztracený rámců od posledního zapnutí 
přijímače.

Technické údaje
Typ: Mikro přijímač
Počet kanálů: 6
Modulace. DSM2
Pásmo: 2,4Ghz
Rozměry: 18,85 x 25 x 11,6mm
Hmotnost: 3,35g
Rozsah napájecího napětí: 3,5 – 9,6V

Obj. číslo: SPMAR6110E

Charakteristika
Při spárovaní s vysílačem DX7SE 
(Special edition) je extrémně nízká 
latence 11ms,využití s vysílači 
DX5e, DX6i a DX7.
• DSM2 technologie
• DualLink- Vysílač a přijímač 
používají pro přenos dva uzamčené 
kanály.
• Přijímač může být použit včetně 
nebo bez externího přijímače
• Možnost připojení zobrazovací 
jednotky (SPM9545)
• Červená LED dioda signalizuje 
počet špatných rámců
• Rozlišení 2048
• Latence 11ms (s DX7se)
• Funkce Smart Fail Safe™

Technické údaje
Typ: DSM2 2,4GHz High Speed
Počet kanálů: 7
Modulace: DSM2
Pásmo: 2,4GHz
Rozměry: 29,2 x 34,3 x 11,4mm
Hmotnost: 8,9g
Rozsah napájecího napětí: 3,5 – 
9,6V

Poznámka:
Nelze použít do modelů s uhlíkovým 
trupem – použijte přijímač AR6250 
nebo AR9300.
Nelze použít s vysílačem DX6 DSM.

Obj. číslo: SPMAR7600


