
TLR 22-4 1:10 4WD Race Buggy Kit

Vlastnosti
• Vývoj a testování auta trval 2 roky, navazuje na XX-4 a XXX-4 G+
• Nové šasi z 2.5 mm eloxovaného CNC obráběného 7075-T6 hliníku
• Uzavřené 3 řemenové hnací ústrojí s modulárními kryty
• Precizní napínací systém řemínků, centrálně uložené lože motoru
• Nastavitelné řízení Ackerman
• HDS třecí spojka s osmibokými segmenty
• Kuličkové diferenciály s kuličkami vyrobené ze slinutého karbidu
• Dogbone poloosy pro snížení tření a lepší akceleraci
• Dvě sady disků kol TLR jsou součástí balení
• Kompaktní, jednodílné extra silní přítlačné lexanové křídlo
• Vylepšený tvar karosérie a křídla
• Možnost náhonu 2WD nebo 4WD díky variabilitě náhonu řemínky
• Kompletní jakostní kuličková ložiska
• Povlakované titanové čepy (TiNC) náprav a pístnice tlumičů
• Hliníkový přední a zadní držák ramen závěsů kol
• Všechny součásti v metrické soustavě

TLR03005

Technické údaje
Typ			   4WD Buggy kit
Měřítko			   1:10
Délka			   419 mm
Šířka			   239 mm
Výška			   165 mm
Rozvor			   282 mm
Podvozek		  Hliníkový 2,5 mm 7075-T6
Karosérie		  Čirý lexan
Zavěšení			  Nezávislé
Tlumiče			   Hliníkové olejové
Průměr kol		  55,9 mm
Motor:			   Doporučen střídavý cca 6000 ot/min/V

Hliníkový podvozek 2,5 mm
Lehký hliníkový podvozek byl 

maximálně vylehčen bez ztráty 
pevnosti. Jeho tuhost minimalizuje 

kroucení šasí.

 Kuličkový diferenciál
Ještě tvrdší materiál kuliček  pří-

tlačných disků kuličkového diferen-
ciálu pro delší životnost. Snížení 
valivého odporu a tím efektivnější 

přenos výkonu.

Uložení baterie
Do modelu můžete požívat jak 

dvojici jedno článkových „Saddle“ 
paků nebo pouze jednu standardní 

dvoučlánkovou baterii.

Tlumiče
 Závěsné čepy ramen mají povlak 
z titan-uhlík-nitridu, což se projevu-
je ve vysoké životnosti a menším 

odporu.
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Pro zprovoznění potřebujete
Dvoukanálovou RC soupravu, standardní servo řízení, střídavý motor s 
regulátorem - doporučené otáčky motoru jsou cca 6000 ot/min/V, LiPo 
akumulátor, metrické nářadí, pneumatiky, lepidlo na šrouby, lepidlo na 
pneumatiky, vazelínu na kuličkový diferenciál, vazelínu na převody, 
barvy na karosérie.


