
Originální baterie 
Traxxas pro 

maximální výkon
2 článková

3 článková

LiPol Power cell

NiMH Power cell

Konektor pro vysoký proud

Baterie Traxxas Power Cell LiPol se 
vyrábí ve dvou článkovém provedení s 
kapacitou od 2200 mAh do 12800 mAh 
25C, celkem 10 typů. V tří článkovém 
provedení s kapacitou od 1400 mAh do 
8400 mAh 25C, celkem 6 typů.

Pružné silný pero výborně 
zajistí stálý kontakt obou 
vodičů konektoru

Velká styčná plocha 
pozlacených kontaktů pro 
přenos vysokého proudu

Konektor balancéru 
JST-XH

Konstrukce článků

Přívodní vodiče

Pevný obal

•

•

•
•

•
•

Kvalitní konstrukce

Baterie Traxxas Power Cell NiMH 
se vyrábí v 6 a 7 článkovém prove-
dení s kapacitou od 1200 mAh do 
5000 mAh. 

Vysoký výkon

Baterie Traxxas Power Cell jsou urče-
ny pro nejvýkonnější auta Traxxas jako 
jsou Monster Trucky Tomu je podřízena 
konstrukce baterie, vodiče, pájení apod. 
Spojovací pásky článků jsou bodovány 
na každém článku na 4 bodech pro mi-
nimální teplotní ztráty.

Vysoká životnost, vysoká kapacita, níz-
ký odpor. To je Traxxas Power Cells. 
Dlouhá životnost, nízký vnitřní odpor, to 
znamená větší výkon modelu.

Nabíječ Traxxas pro 2 - 3 čl. 
LiPol. Nabíjecí proud 800 
mA, nabíjení přes balanční 
konektor JST-XH. Snadné 
ovládání, indikace stavu 3 
LED diodami. Nabíječ je 
určen k nabíjení LiPol ba-
terií aut Traxxas 1:16. 



Aplikace baterií pro auta Traxxas
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7.4V 2200mAh [TRA2820]

7.4V 3300mAh [TRA2840]

7.4V 3800mAh [TRA2866]

7.4V 4000mAh [TRA2841]

7.4V 4200mAh [TRA2867]

7.4V 5000mAh [TRA2868]

7.4V 5800mAh [TRA2843]

7.4V 7600mAh [TRA2869]

7.4V 10000mAh [TRA2854]

7.4V 12800mAh [TRA2875]

11.1V 1400mAh [TRA2823]

11.1V 3300mAh [TRA2846]

11.1V 4000mAh [TRA2849]

11.1V 5000mAh [TRA2872]

11.1V 6400mAh [TRA2857]

11.1V 8400mAh [TRA2878]
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7.2V 1200mAh [TRA2925]

8.4V 3000mAh [TRA2923] Flat

8.4V 3000mAh [TRA2926] Hump

8.4V 3300mAh [TRA2940] Flat

8.4V 3300mAh [TRA2941] Hump

8.4V 4200mAh [TRA2950] Flat

8.4V 4200mAh [TRA2951] Hump

8.4V 5000mAh [TRA2960] Flat

8.4V 5000mAh [TRA2961] Hump

9,6V 5000mAh [TRA2963] Hump
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7.4V 2200mAh [BMA30-2200-2TR]

7.4V 4000mAh [BMA30-4000-2TR]

7.4V 6000mAh [BMA30-6000-2TR]

7.4V 7600mAh [BMA30-7600-2TR]

11.1V 1400mAh [BMA30-1400-3TR]

11.1V 5000mAh [BMA30-5000-3TR]

11.1V 8400mAh [BMA30-8400-3TR]
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7.2V 1500mAh [FO-ST1600]

8.4V 3300mAh Hump [DYN1071T]

8.4V 3300mAh Flat [DYN1072T]

8.4V 4500mAh Hump [DYN1081T]

8.4V 4500mAh Flat [DYN1082T]

8.4V 5100mAh Hump [DYN1091T]

8.4V 5100mAh Flat [DYN1092T]

Lze použít

Nutno použít 2 baterie

Nejvyšší rychlost

Delší doba jízdy

Nutné použít jiný držák 
baterie

* U aut Traxxas 1/16  a 1/16 VXL lze volitelně instalovat dvě sady baterií spojené paralelně. Dosáhnete dvojnásobě jízdní 
doby a lepšího vyvážení modelů. Paralelně lze zapojovat pouze baterie stejného typu, napětí a kapacity.

Poznámka:  Při provozování LiPol baterií je nutné na regulátoru nastavit typ baterií LiPol. Regulátor tak zamezí úplnému 
vybití baterii a tím jejímu zničení.

Rychlost jízdy udaná v MPH se přepočítá na ryhlost 
km/hod vynásobením dané hodnoty číslem 1,6. Např. 
100MPH = 160 km/hod.
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