
Aktualizace software pomocí USB interface 
 
1. Přejděte na stránku výrobce: 
 
http://www.horizonhobby.com/products/350-qx-bnf-with-safetechnology-BLH7880 
 
2. Stáhněte si Firmware verze 2.0. 
 
3. Rozbalte soubory ze zip souboru.  
 
4. Instalujte ovladač pro USB interface. 
 
5. Připojte USB interface do USB portu vašeho počítače. 
 

 
 
6. Pomocí kleští nebo pinzety připojte JST-SHR prodlužku do JST-SHR portu na kvadrakoptéře 350QX.  
 

 
 
7. Připojte druhý konec USB interface k prodlužce. 
8. Otevřete aktualizace firmware vhodný pro Váš operační systém.  
9. Zvolte „Choose File“ a ze složky vyberte soubor 350 QX FW 2.0.bin 
 

 
 
10. Vyberte druhou volbu v rozbalovací nabídce. Nevyberte COM1.  

 

http://www.horizonhobby.com/products/350-qx-bnf-with-safetechnology-BLH7880


11. Vyberte “Wait For Device and Upload Firmware.” 
 

 
 
12. Ke kvadrakoptéře připojte během 60sekund nabitou baterii. 
 
13. Jakmile je aktualizace kompletní na obrazovce se zobrazí “Device was upgraded successfully. Please disconnect and reset 
device.” Potvrďte OK.  
 

 
 
14. Vypněte kvadrakoptéru a odpojte USB interface. Prodlužku můžete ponechat v modelu.  
 
Pokud se aktualizace nezdaří, opakujte postup znovu.  


