
Záznam nastavení programu CastleLink

Titulek: Blade 450x - 440H
Datum: 9/1/2015 10:17:53 PM

Plyn
Vehicle Type Vrtulník
Throttle Type Režim governor
Zisk governoru Low (15) (Výrobní nastavení)
Initial Spool-Up Rate Střední (5) (Výrobní nastavení)
Head Speed Change Rate Střední (5) (Výrobní nastavení)
Auto Rotate Enabled False
Governor Mode Type Fixed
Vehicle Setup - Battery Type LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells 3
Vehicle Setup - Battery Voltage 11.1000
Vehicle Setup - Gear Ratio 13.600
Vehicle Setup - Motor Kv 4200
Vehicle Setup - Motor Number of Poles 6
Desired Head Speed 1 2550
Desired Head Speed 2 2750
Desired Head Speed 3 2900

Brzda

Odpojení
Vypínací napětí Auto Li-Po (Výrobní nastavení)
Auto-LiPo V/článek 3,2 V/článek (Výrobní nastavení)
Voltage Cutoff Type Měkké vypnutí (Výrobní nastavení)
Omezení proudu Normální (Výrobní nastavení)
Current Cutoff Type Měkké vypnutí (Výrobní nastavení)

Motor
Výkon motoru při rozběhu Uživatel (67)
Časování motoru Uživatel (1)
Směr otáčení Normální (Výrobní nastavení)
Frekvence PWM 12 Khz (Výrobní nastavení)

Ostatní
Signalizační pípání Povoleno (Výrobní nastavení)
Link Live Enable Vypnutí omezení (Výrobní nastavení)

Software
Device Name Talon 35 (F541)
Current Firmware V 4.22

Uložení-Tisk


