
 

 
Výměna rotorové hlavy 

Tento návod slouží pro výměnu rotorové hlavy Vašeho vrtulníku mCP X. K provedení výměny je třeba základních technických a mechanických 

dovedností. Výměnu nesmí provádět děti. K výměně v žádném případě nepoužívejte neoriginální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů a 

doporučení může vést k poškození výrobku a k případným škodám na zdraví a majetku.  

Přečtěte si a pochopte všechna doporučení a instrukce pro výměnu rotorové hlavy. Pokud některým bodům neporozumíte nebo si nejste jisti, 

kontaktujte Vašeho prodejce.   

 

1. Pomocí malého křížového šroubováku vyšroubujte jistící šroub rotorových listů a rotorové listy odstraňte z držáku.  

 
2. Odstraňte táhla řízení z rotorové hlavy. 

 
3. Odstraňte jistící šroub držící rotorovou hlavu na hlavní hřídeli. Tento šroub si ponechejte pro připevnění nové rotorové hlavy.  

 
4. Sundejte původní rotorovou hlavu z hlavní hřídele. 

 



 
5. Novou rotorovou hlavu nasuňte na hlavní hřídel.  

Poznámka: Písmeno B je vyraženo na horní straně rotorové hlavy.  

 
 

6. Novou rotorovou hlavu bezpečně na hřídeli zajistěte jistícím šroubem. 

 
7. Opatrně nasaďte zpět táhla řízení rotorové hlavy.  

 
8. Nasuňte zpět oba rotorové listy na novou rotorovou hlavu. Rotorové listy bezpečně zajistěte šrouby.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


