
BEC 5V I/P
DC Eingang, Spannungsbereich 3-16 V =.
Wenn Spannung an diesen Eingang angeschlossen wird, wird 
weder Spannung noch Strom begrenzt. Das angeschlossene Servo 
wird mit der Spannung getestet, die in diesen Eingang eingespeist 
wird. So lassen sich Servos mit verschiedenen Spannungen testen. 

SELECT BUTTON
Einstellknopf für die Mode Einstellung.  Es stehen Automatik-, 
Neutral- und ein manueller Mode zur Auswahl.

MODE INDICATOR
Rote LED leuchtet:  Automatik-Modus
Weiße LED leuchtet: Neutral-Modus
Grüne LED leuchtet: Manuell-Modus

DC 6-24V I/P
DC Eingang, Spannungsbereich 5-26 V =.
Wenn Spannung an diesen Eingang angeschlossen 
wird, wird Spannung auf 5V  stabilisiert und der Strom 
auf max. 1A begrenzt.
Drehknopf für manuelle  Einstellung 
der Impulsweite
Im Manuell-Modus wird mit dem Einstellknopf die Im-
pulsweite (800 - 2200 µs) des Servosignals eingestellt. 
Im Automatik-Modus kann die Geschwindigkeit der 
Drehbewegung eingestellt werden.

OUTPUT SIGNAL
Anschluss für ein oder zwei Servos oder 
 Fahrtregler. Sollen mehr Servos getestet werden, 
müssen V-Kabel verwendet werden.S
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