Aktualizace firmware kvadrokoptéry Yuneec Q500/Q500+ 1.02

Dne 28. 4. 2015 byla vydana nova verze firmware 1.02 pro kvadrokoptéru Yuneec Q500 a Q500+.

Popis zmén ve verzi 1.02

Byla pfriddna nova letova funkce — . Tato funkce pracuje tak, Ze kvadrokoptéra automaticky méni ndklon
kamery podle vysky a polohy pilota. Kamera tak bude pfi stoupani kvadrokoptéry zapirat stale stejnou oblast.
Trimem ndklonu kamery lze samoziejmé stdle ruéné fidit naklon kamery. Rezim se aktivuje pred letem.

Aktivace rezimu Watch Me
1. Zapnéte vysilac a kvadrokoptéru
Proporcionalni trim presunte do polohy zajice a ovladac vyskovky pfesunte nahoru a tuto polohu drzte
4x prepnéte prepinac letovych modU, kvadrokoptéra by méla potvrdit zménu rezimu pipnutim
Ovladac vyskovky vratte zpét do neutralni polohy a pfepinac letovych médua nastavte do Smart reZzimu
Spustte motory, LED dioda na kvadrokoptére blikne kazdé 3 sekundy
Pokud je kvadrokoptéra ve vySce minimalné 2 m a soucasné se pilot nenachazi v bezprostredni blizkosti a
prepinac letovych maédu je ve Smart rezimu, Uhel kamery bude fizen automaticky. Déle je nutné mit ovladac
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naklonu kamery v neutralni poloze.

Deaktivace rezimu Watch Me
1. Pristante s kvadrokoptérou a vypnéte motory
Proporciondlni trim presunte do polohy zajice a ovladac kfidélek presurite doleva a tuto polohu drzte
4x prepnéte prepinac letovych moda, kvadrokoptéra by méla potvrdit zménu reZimu pipnutim
Ovladac ktidélek vratte zpét do neutralni polohy a prepinac letovych mdda nastavte do Smart rezimu
Spustte motory, LED dioda na kvadrokoptére blikne kazdé 3 sekundy. Naklon kamery nyni neni zavisly na
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vysce letu.

Firmware kvadrokoptéry se prehrdvd pomoci aplikace Yuneec Q500 a USB prevodniku, ktery je soucdsti baleni.
Aplikace a firmware je ke staZeni na strdnkdch http://www.yuneec.com/support. Samotny prevodnik USB-UART

neposkytuje kvadrokoptére napdjeni, kvadrokoptéru je nutné napdjet z letového akumuldtoru!
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