
TRA68054-61 Traxxas Slash 4WD 1:10 RTR s LED

Technické údaje
Typ 		  Short Course Truck 4WD
Měřítko 		  1 : 10
Délka 		  568 mm
Šířka 		  296 mm
Rozvor 		  324 mm
Hmotnost 	 2266 g
Podvozek 	 Kompozitový nylonový LCG
Typ pneu	 	 Univerzální Traxxas 2.2“
Motor 		  Titan® 12T 500
Regulátor 	 XL-5™
Hnací ústrojí 	 4WD SCT
Tlumiče 		  Olejové stavitelné
Karosérie 	 Hotová nabarvená ProGraphix®
Servo 		  Digitální 2075 High Torque
Disky 	 	 2.2“ Split Spoke s kroužky Beadlock
Světlá výška 	 72 mm

Vlastnosti
• Nově vybaveno LED osvětlením
• Výkonný motor Titan® 12T 550
• Kompletně sestavené auto, připraveno k jízdě
• Regulátor XL-5™ s Módy Training, Sport a Race a autodetekcí motoru
• Vodě odolná elektronika
• Modulární konstrukce šasí pro snadnou údržbu
• Třecí spojka Torque-Control
• Hotová karosérie v barevném provedení ProGraphix®
• Robustní a snadno demontovatelný modulární kompozitní rám
• Přední a zadní diferenciál s ocelovými ozubenými koly
• Univerzální kola do všech terénů s nalepenými pneumatikami
• Nenáročná na údržbu, jednoduchá ale účelná konstrukce Traxxas
• Prostor pro baterie 165mm x 49.5mm x 23mm

2-kanálový vysílač Traxxas TQ 2.4 GHz 
s tlačítkem SET, indikací LED je napájen 

pouze 4x AA články.

Voděodolný regulátorXL-5 se třemi 
jízdními režimy, podporou LiPo 

akumulátorů a tlačítkem EZ-Set™.

Auto pohání výkonný stejnosměrný 
motor Titan 12T. Motor je řady 550, 

vinutí rotoru má 12 závitů. 

 K řízení je nainstalováno rychlé 
vodě odolné digitální servo 

Traxxas 2075.

Model auta Traxxas Slash s náhonem všech kol 4WD pohání stejnosměrný motor Titan® 12T 550 s regulátorem XL-5™ se třemi jízdními režimy. 
Hotový model s modulárním šasi je kompletně sestaven a připraven k jízdě. Stačí jen nabít přiložený pohonný akumulátor NiMH Traxxas 8,4 V 
3000 mAh, pomocí 4A rychlonabíječe na 12V s autozástrčkou. Model je nově vybaven předním a zadním LED osvětlením.


