
Vlastnosti
• Zvolte si svúj vlastní výkon
• Nainstalujte svoji osvědčenou elektroniku
• EXtreme Bash pro EXtrémní odolnost
• Laserem leptané 5mm hliníkové šasí EXB 7075 T6 CNC
• EXB červeně eloxovaný hliníkový držák přední výztuhy
• EXB Přední nárazník s konstrukcí pohlcující nárazy
• Silné kompozitní boční výztuhy podvozku
• Trojúhelníkově uspořádané výztužné tyče podvozku pro maximální odolnost
• Nastavitelné olejové tlumiče s velkými písty 20 mm a 6 mm silnými hřídelemi
• Ultra silné kompozitní přední a zadní věže tlumičů
• Snadno přístupné seřízení díky posuvnému hliníkovému loži motoru
• Středová vzpěra karosérie pro maximální odolnost
• Vysoce pevné ocelové hnací hřídele
• Snadno přístupný přední a zadní diferenciál
• Celokovové převody diferenciálů a převodovky
• Vysoce odolné napínáky řízení 7mm a napínáky zadního zavěšení 8mm
• Servo saver s dvojitou pružinou pro velké zatížení a adaptéry serv 15T a 17T
• Paprskové disky kol a dimenzované náboje kol pro zvýšení pevnosti
• Pneumatiky dBoots® COPPERHEAD™ 2 SB
• Exkluzivní karosérie EXB s matným a lesklým efektem
• Účinný přítlačný zadní spojler
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Technické údaje
Typ			   Monster Truck
Náhon			   4WD
Měřítko			  1:5
Délka	 		  771 mm
Šířka	 		  602 mm
Výška	 		  282 mm
Rozvor			  491mm
Hmotnost		  10600 g
Disky			   MT, 24mm hex, rozm. 124x90mm
Pneumatiky		  dBoots Copperhead 2 SB prům. 203mm
Prostor baterie 	 180x55x53 mm
Podvozek 		  7075 T6 CNC 5mm Hlimíkové

Komponenty EXtreme Bash
Komponenty v kompletně sestaveném 

podvozku mají vysoce pevnou kon-
strukci pohonného mechanismu, který 
ke kompletně z oceli, všechny rotační 
součásti jsou uloženy v kuličkových 

ložiscích.

Ocelové napínáky
Velmi tuhé táhla řízení 7mm a napíná-
ky zadního zavěšení horního ramene 

8mm jsou dobře dimenzovány pro jízdu 
v těžkém terénu.

Rychlý přístup k motoru
Konstrukce motorového lože umožní 

snadné seřízení převodu nebo demon-
táž motoru. Hliníkový držák motoru lze 
jednoduše nastavit a pevně zafixovat. 
Posuvný držák lze nastavení polohy a 

motoru pouhým uvolněním šroubů.

Design hliníkového podvozku
Podvozek je vyroben z pevnostního 

tvrzeného 5mm hliníku 7075 T6, který má 
povrchovou úpravu provedenou černým 
eloxem. Na spodní straně podvozku jsou 
leptané designované písmena RR z loga 

ARRMA.

Arrma Kraton 1:5 4WD EXtreme Bash Roller

ARRMA® KRATON™ EXTREME Bash Roller Speed ​​Monster Truck 1:5 4WD je připraven k montáži vaší elektroniky a pohonu. Kompletně 
sestavené šasí s hotovou karosérií má mimořádně odolnou konstrukci hliníkového šasí, robusní tlumiče a celokovové diferenciály. Sestavený 
podvozek z dílů s mimořádnou houževnatostí pro dokonalou platformu pro jízdu v terénu. Četné kompozitní díly a kalené ocelové součásti. 
Podvozek je z 5 mm silné hliníkové laserem leptané desky EXB 7075 T6 CNC; dále červeně eloxovaný CNC hliníkový držák přední výztuhy a 
přední nárazník EXB s konstrukcí pohlcující nárazy. Inovativní je exkluzivní matná a lesklá hotová karoserie EXB.


