
Vlastnosti
• Podvozek ze dvou ocelových profilů
• CV hnací hřídele
• Převodovka s kovovými koly a třecí spojkou
• Uzamčené diferenciály
• 4-bodové zavěšení náprav
• Olejové tlumiče s dlouhým zdvihem mají stavitelné předpětí pružin
• Jednodílné nápravy AR44™
• Zásobník pro baterie o šířce 44 mm, délka 147 mm, výška 32 mm
• Převodovka AX10™ s dvojitou třecí spojkou
• Voděodolná krabička přijímače
• Realistický podvozek
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Technické údaje
Typ			   Expediční Kit
Měřítko			  1:10
Délka	 		  562 mm
Šířka	 		  226 mm
Výška	 		  268 mm
Rozvor			  313 mm
Světlá výška		  77 mm
Hmotnost		  2040 g
Náhon			   4WD
Motor			   Doporučen střídavý 540 4T

4- bodové zavěšení náprav
Přední náprava má možnost natočení 

až o 45°, drážkované CV hřídele náho-
nu jsou navrženy pro vysoké zatížení 

Díky velkému překroucení obou náprav 
je možné vyjet do členitého terénu a 

nápravy vždy přenesou potřebnou sílu.

Tlumiče s dlouhým chodem
Olejové tlumiče s dlouhým zdvihem, 
upevněné na prodloužených rame-

nech, poskytují výborné tlumení rázů. 
Tlumiče jsou opatřeny maticí pro 

pohodlné nastavení tuhosti, respektive 
světlé výšky. 

Voděodolná krabička přijímače
Není nutno mít k dispozici voděodolnou 

úpravu přijímače, výrobce pamatoval 
i na tyto příopady a vybavil krabičku 

pro přijímač mechovým těsněním pro 
průchod kabelů a gumovým těsněním 

pro víko.

Jednodílné nápravy AR44™
Podvozek SCX10 II je vybaven pevnými 
nápravami, trvale uzavřené diferenciály 
přenesou maximální výkon na všechna 

kola. Hypoidnímu převod v diferenciálech  
má malé rozměry převodovky a proto má 

auto větší světlou výšku.

SCX10 II 1:10 Raw Builders Kit

Stavebnice podvozku Axial SCX10™ II Raw Builders Kit vám umožní postavit si léty prověřený kvalitní podvozek 4WD, na 
který si můžete dát karosérii expedičního auta, kola a vybavení elektronikou podle vlastního uvážení. Rám tvoří ocelové profily, 
při montáži lze nastavit rozvor, převodovka, tlumiče,držák baterie atd.


