SCX10 Il Jeep Cherokee 1:10 4WD RTR | 75 axioL.

4- bodové zavéseni naprav Tlumice s dlouhym chodem Vodéodolna krabicka pfijimace Pohon auta

Pfedni naprava ma moznost natoceni Olejové tlumice s dlouhym zdvihem, Neni nutno mit k dispozici vodéodolnou K pohonu auta je nainstalovan stejno-

az 0 45°, drazkované CV hfidele naho- upevnéné na prodlouzenych rame- Upravu pfijimace, vyrobce pamatoval smeérny motor 35T. Regulator AE-5 je
nu jsou navrzeny pro vysoké zatizeni nech, poskytuji vyborné tlumeni razu. i na tyto pfiopady a vybavil krabicku kompatibilni s 2S LiPol a NiMH bateriemi.

Diky velkému prekrouceni obou naprav Tlumice jsou opatfeny matici pro pro pfijima¢ mechovym tésnénim pro Typ baterie a volba brzdy se nastavi
je mozné vyjet do Clenitého terénu a pohodiné nastaveni tuhosti, respektive  prichod kabeld a gumovym tésnénim pomoci propojky.

napravy vzdy pfenesou potfebnou silu. sveétlé vysky. pro viko.

Vlastnosti _ Technické udaje

. P(\)/dr\:ozekhzv(’a d\llou ocelovych profila Typ Rock Crawler

* GV hnaci hridele Méfitko 1:10

+ 3-kanalovy vysila¢ TTX-300 2.4GHz s reverzy Délka 562 mm

* Servo fizeni s kovovym pfevodem a vodéodolny box pfijimace itk 226

« Stejnosmérny motor 35T Irka mm

« Elektronicky regulator AE-5 s reverzem a brzdou Vyska 268 mm

« Pfevodovka s kovovymi koly a tfeci spojkou Rozvor 313 mm

« Uzamdené giferencialy Svétla vysSka 77 mm

« Ctyf-bodové zavéseni naprav Hmotnost 2040 g

* Olejové tlumice s dlouhym zdvihem maiji stavitelné pfedpéti pruzin Nahon 4WD

. Mél:letov? kalg)serle,Je_ep Cv)l?erolf,e:i s km;f?'lvdve{(lj’ zpétnymi zrcatky, Motor Stejnosmérny 35T
svétlomety, obrysovymi svétly mfizkou chladice atd. Regulator Stejnosmémy AE-5

* Zasobnik pro baterie o Sifce 44 mm, délka 147 mm, vySka 32 mm

- Pneumatiky 1.9 BFEGOODRICH s pneumatikami T/A® KO2 Baterie ) Doporuceny 2S LiPol nebo 6S NiMH
 Pfevodovka s dvojitou tfeci spojkou Prostor baterie 147x44x32 mm

RC model popularniho expedi¢niho auta Axial SCX10 Il Jeep Cherokee v méritku 1:10 je kompletné sestaven a pfipraven k
jizdé. Mezi ocelové profily ramu je nainstalovano Sasi s pfevodovkou, drzaky naprav, narazniky a elektro prislusenstvim. Hotova
karosérie, RC souprava. Ram je ze dvou ocelovych profilti, které zabezpecuji dostate¢nou tuhost podvozku. Motor s prevodov-
kou je umistén ve stredni ¢asti, zatimco pohonna baterie je nad pfedni napravou, ¢imz je zabezpeceno dostatecné zatizeni
pfednich kol. Proto auto bez problému zvladne jizdu i v prudkych svazich.
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