
Vlastnosti
• Podvozek tvoří trubková konstrukce s kompozitní deskou
• CV hnací hřídele
• 2-kanálový vysílač TTX300 2.4GHz s reverzy
• Servo řízení s kovovým převodem a voděodolný box přijímače
• Stejnosměrný 550 motor 20T
• Elektronický regulátor AE-5 s reverzem a brzdou
• Převodovka s kovovými koly a třecí spojkou
• Uzamčené giferenciály
• Čtyř-bodové zavěšení náprav
• Olejové tlumiče s 3,5 mm nitrid titan potaženou hřídelí
• Maketový kokpit s licencovanými závodními sedadly a posádkou
• Zásobník pro baterie šířky 47 mm, délka 150mm, výška 28mm
• Pneumatiky 2.2 Ripsaw
• Licencované disky Method 12 černé, 12mm šestihran
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Technické údaje
Typ			   Rock Crawler
Měřítko			  1:10
Délka	 		  490 mm
Šířka	 		  285 mm
Výška	 		  237 mm
Rozvor			  355 mm
Světlá výška		  72 mm
Hmotnost		  2470 g
Náhon			   4WD
Motor			   Stejnosměrný 550 20T,
Regulátor		  Stejnosměrný AE-5
Baterie	 		  Doporučeny 2S LiPol nebo 6S NiMH
Prostor baterie 	 150x47x28 mm

4- bodové zavěšení náprav
 Auto je vybaveno zadní pevnou nápra-
vou AR60 se 4-bodovým zavěšením. 
Podvozek nabízí tři polohy uchycení 

horních táhel a možnost otočení 
dolních ramen pro pokročilé možnosti 

ladění podvozku.

Tlumiče s dlouhým chodem
Olejové tlumiče s dlouhým zdvihem, 
upevněné na prodloužených rame-

nech, poskytují výborné tlumení rázů. 
Tlumiče jsou opatřeny maticí pro 

pohodlné nastavení tuhosti, respektive 
světlé výšky. 

Vybavení interiéru
Realistické detaily v podobě, funkční 

klece, prvků karoserie, propracovaného 
interiéru s figurkami řidiče a spolujezd-
ce, to vše dodává modelu autentický 

vzhled. 

Pohon auta
K pohonu auta je nainstalován stejno-
směrný motor 550 20T. Regulátor AE-5 
je kompatibilní s 2S LiPol a 6S NiMH 

bateriemi. Typ baterie a volba brzdy se 
nastaví pomocí propojky.

Axial Wraith Spawn 1:10 4WD RTR

RC model Axial Wraith Spawn 1:10 4WD RTR pro závody v extra těžkém terénu je vybaven pohonem i elektronikou, motor 550 
20T, regulátor AE-5, 3-kanálový vysílač TTX300 2.4GHz, přijímač TR325 2.4GHz. Kokpit je vybaven sedadly, kola s pneumati-
kami 2.2“ Ripsaw. Pro co největší průchodnost terénem byly z auta odstraněny všechny nadbytečné součásti aby bylo dosaže-
no co největší světlé výšky. Uzamčené diferenciály, vysoce výkyvné nápravy, výkonný pohon a kvalitní kola umožnují vysokou 
průchodnost náročným terénem. Rychlost modelu až cca 10 km/h.


