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• Technologie SAFE®: Samonivelační režimy usnadňují učení
• Progresivní letové režimy: Umožňují pilotní růst a postupně přidávat 
  náročnost
• Panic Recovery: Vraťte model do vodorovné polohy stisknutím 
  tlačítka
• Technologie Smart - Poskytuje telemetrii vysílačům Spektrum 
  kompatibilním Smart
• Odolnost: Kombinace uhlíku, ABS a hliníku pro vynikající tuhost 
  a odolnost
• Digitální MG serva: Odolná, vysokorychlostní s okamžitou reakcí
• Přímý pohon rotoru: Střídavý motor má okamžitou akceleraci výkonu
• Vysoká viditelnost: Jasné a živé zbarvení pro bezpečné udržení 
  orientace

Blade InFusion 180 BNF Basic

Exkluzivní technologie SAFE® 
(Sensor Assisted Flight Envelo-
pe®), s revolučním elektronic-
kým systémem ochrany letové 

obálky.

Technické údaje
Průměr rotoru  400 mm
Délka   394 mm
Výška   118 mm
Hmotnost  280 g
Baterie   Dop. LiPol 450 - 850mAh 3S 50C
Přijímač  Spektrum™ AR6251MHXA
Regulátor  Střídavý Smart Infusion 180 duální
Motor   Střídavý 2007-3900 kv
Ocasní motor  Střídavý 1104 5500ot/V
Cyklika   120° CCPM
Serva   Digitální Spektrum™ SH2080 MG

Digitální serva cykliky mají super 
vysokou rychlost a přesné držení 
pozice. Každé je vybaveno kovo-

vým ozubeným převodem, pro 
zvýšenou odolnost a přesnost.

InFusion 180 je vybaven přímým 
pohonem hlavního rotoru střídavým 

motorem, který okamžitě přenáší 
výkon na listy rotoru.  Hřídel motoru 

je vyrobena z tvrzené oceli.

Řídicí systém vrtulníku je 
nainstalován v řídící jednot-
ce Spektrum AR6251HMX . 
Obsahuje 6-ti osý M.E.M.S. 

inerciální senzor.

Plně akrobatický RC model mikro vrtulníku Blade InFusion 180 BNF Basic s přímým pohonem hlavního rotoru střídavým motorem. 
Nižší počet dílů znamená větší odolnost a další dobu letu. Funkce SAFE a SMART. 

Je nutno doplnit: 6+ kanálový vysílač Spektrum, LiPol akumulátor 450-850mAh 3S 11,1V 50C IC2 a nabíječ.


