
Vlastnosti
• Vysílač Spektrum DX6i a 4x AA baterie je obsažen v balení
• Přijímač BeastX™ Spektrum™ AR7200BX DSMX je nainstalován
• Výkonný střídavý motor E-flite® 440H 4200Kv
• Regulátor E-flite 35 A S-BEC se spínaným zdrojem
• Uhlíkové listy 325 mm
• Kompozit/hliníková deska cykliky
• Digitální nová sub-mikro serva cykliky s kovovým převodem
• Digitální sub-mikro ocasní servo s kovovým převodem
• CNC obrobená hliníková rotorová hlava
• Kalená ocelová hlavní hřídel
• Novinkou je šikmé ozubení hlavního ozubeného kola a pastorku
• Pohon ocasního rotoru řemenem pro maximální spolehlivost
• Montážní příslušenství je obsahem balení
• Tuhý, lehký hlavní rám
• Hliníková trubka ocasní části
• Ocasní rotor vybaven axiálními ložisky
• Obsahuje LiPol akumulátor E-flite 3 čl. 11.1 V 2200 mAh 30C
• Obsahuje 3 čl. LiPol DC nabíječ
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Pohon
Střídavý motor E-flite® 440H 4200Kv, 

regulátor E-flite 35 A S-BEC, LiPol 11,1V 
2200 mAh 30C. Nové je šikmé ozubení 
pastorku a hlavního ozubeného kola.

Technické údaje
Průměr hl. rotoru 	 725 mm
Průměr ocas. rotoru 	 155 mm
Délka 			   870 mm
Výška 			   225 mm
Hmotnost 		  717 g
Hlavní motor 		  E-flite 440H 4200 Kv BL
Přijímač 		  Spektrum™ AR7200BX DSMX
Serva 			   Digitální 12g s kovovým převodem
Baterie 			  LiPol 2200 mAh 3S 11,1 V 30C
Regulátor		  E-flite 35 A S-BEC
Nabíječ 			  DC 3 čl. LiPol s balancérem 
Vysílač	 		  Spektrum DX6i DSMX
Rotorové listy		  Uhlíkové 325 mm

Elektronická stabilizace
7 kanálový přijímač s elektronickou 

stabilizací Spektrum AR7200BX DSMX® 
s vestavěnou technologií BeastX™.

Rotorová hlava
Kombinovaná deska cykliky hliník/kom-

pozit, kalená ocelová hlavní hřídel,
CNC obrobená hliníková rotorová hlava.

Obsah balení
Kompletně sestavený model, vysílač 

DX6i, LiPol akumulátor 11,1V 2200 mAh, 
nabíječ LiPol akumulátor na 12VDC.

Blade 450 X RTF


