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Vlastnosti
• Hlasové funkce
• Univerzální aplikace (Air, Heli, větroně)
• 250 Modelů v paměti a 3000 na SD kartě
• Bezdrátový Učitel-žák
• SD karta
• Adaptivní systém Trainer
• Velký podsvícený LCD displej 192x96
• 3x časovač
• Elektronický „E Ring“ pro Heli
• Rozlišení 2048
• Více možnosti varování / Alarm
• Možnost nastavení rychlosti serva
• Přiřaditelné přepínače
• 16 programovatelných mixů
• 11 typů křídla
• 6 typů desky cykliky
• 6 typů klapek křídla
• 5 letových módů
• Aktivní trim gyra
• Integrovaná anténa
• Protiskluzové držáky vysílače
• Nastavitelná délka pák
• 2 konfigurace větroně
• X-Plus technologie
• Mód 1 -4 volitelný
• Nízká hmotnost
• Boční otočné knoflíky
• 18 kanálů s X plus
• Spektrum DSMX
• 7 bodové křivky pro všechny kanály
• Kompatibilní s Marine

Obsah balení
• 18 kanálový vysílač Spektrum DX18
• 9 kanálový přijímač Spektrum AR9020 DSMX X-Plus
• LiPol baterii 2500mAh
• Síťový 12 VDC zdroj
• 256MB SD karta
• Párovací konektor
• Český návod

Nové funkce 2014
• Hlasové funkce
• Bezdrátový Učitel-žák
• 250 Modelů v paměti
• 6 typů klapek křídla
• Krok mixu 0,5%
• Originální mixy
• Přímý přístup k servo monitoru z hlavní obrazovky

Technické údaje
Počet kanálů 		  18
Modulace		  DSMX (EN328 kompatibilní)
Pásmo			   2,4GHz
Baterie			   LiPol 2500 mAh
Mód			   1,2,3,4 volitelný
Interní paměť		  250 modelů
Přijímač			   AR9020 9 kanálů
Rozměry Rx		  20x23x41 mm
Hmotnost Rx		  12 g
Napájecí napětí Rx		 3,5 – 9,6 V


