
Ruckus Monster Truck V2 4WD 1:10 RTR

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, LLC, ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 619 619  e-mail: info@astramodel.cz

ECX03062I

Technické údaje
Typ 			   Monster Truck RTR
Měřítko 			  1:10
Délka 			   508 mm
Šířka 			   334 mm
Rozvor 			  333 mm
Světlá výška podvozku 	 40 mm
Hmotnost 		  2900 g
Náhon 	 		  4WD
Podvozek 		  Nylonový kompozit
Tlumiče 		  Kovové olejové
Motor 			   Stejnosměrný Dynamite 550 15T
Regulátor 		  60A 8T s reverzem 2-3 LiPol / 5-9 čl. NiMh
Servo 			   Standardní vodě odolné Dynamite
Akumulátor 		  Dynamite 7 čl. 2400 mAh
RC souprava 		  Volantová ECX 2,4 GHz
Karosérie 		  Hotová nabarvená SCT
Pneumatiky 		  135 mm Speedtread Shootout MT
Průměr disku 		  71,2 mm
Šířka kola 		  101,6 mm

Vlastnosti
•  Vysílač ECX 2.4 GHz s nastavitelným rozsahem plynu a řízení
•  4-kanálový přijímač ECX V3
•  Regulátor Dynamite Tazer 8T s podporou 2-3 čl. LiPol
•  Nainstalován výkonný stejnosměrný motor Dynamite 540 15T
•  Síťový nabíječ Dynamite 200 mA
•  NiMH baterie Dynamite Speedpack 8,4 V 2400 mAh
•  Terénní kola pro různé druhy terénu
•  4WD náhon s nastavitelnou třecí spojkou
•  Šasi z nylonu, který je pro zvýšení pevnosti plněn vlákny
•  Plné vybavení kuličkovými ložisky
•  Olejové tlumiče s dlouhým zdvihem jsou nastavitelné 
   pro různé podmínky
•  Baterie v centrální části s možností posunu pro dovážení
•  Zcela hotová nabarvená karosérie Circuit
•  Se světlou výškou 40 mm můžete jezdit i ve vyšší trávě
•  V tuningových dílech naleznete hliníkové tlumiče a kovové 
   ozubení diferenciálu
•  Plně připraven k jízdě, vše potřebné je v balení

RC souprava 2,4 GHz
Součástí balení je RC souprava, 

sestávající z vysílače ECX 2,4GHz 
a 4 kanálového přijímače.

Výkonný pohon
O pohon se stará 15 závitový 

motor 550 a regulátor kompatibilní 
s 2-3 čl. LiPol. Převodovka má 

kovová ozubená kola.

Náhon náprav 4WD
Náhon je na všechna kola, dva 
diferenciály, kompletní vybavení 
modelu olejovými tlumiči a kom-

pletní vybavení kuličkovými ložisky.

Baterie a nabíječ
Součástí balení je i NiMH aku-

mulátor 8,4 V 2400 mAh a síťový 
nabíječ.


