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Výkonné dmychadla
11-listé 64mm rotory dmy-

chadel, dva střídavé motory a 
dva 40A regulátory s 6S LiPol 
baterií 3200–4000mAh udělí 

modelu maximální rychlost až 
160km/hod.

Technické údaje
Rozpětí 			   1149 mm
Délka			   1061 mm
Hmotnost		  2268 - 2410 g
Motor			   Střídavý BL10 800Kv
Baterie			   Dop. LiPol 6S 3200–4000mAhkon. EC5™/IC5™
Přijímač			   Spektrum AR636 6-ch 2.4GHz DSMX (BNF)
Serva			   5x 13g MG SPMSA332, 1xSPMSA330R
Přijímač			   Spektrum™ AR637TA (BNF)
Regulátor		  2x střídavý 40A, samostatný 5A BEC
Plocha křídla		  21,9 dm²
Plošné zatížení		  103 - 110 g/dm²
Konstrukce		  EPO

Vlastnosti
• Vysoce výkonný dmychadlový model A-10 Twin EDF (Electric Ducted Fan)
• Funkční LED navigační světla, provozní klapky a dvojité kormidla směrovek
• Maketové detaily včetně panelů potahu, maket zbraní a další
• Dvojice11-listých 64mm dmychadel poskytují rychlost až 160 Km/hod
• Střídavé motory kompatibilní s 6S LiPol, 40A regulátory, samostatný 5A BEC
• Doporučeno pro baterie 6S s kapacitou 3200 - 4000mAh 50+C
• 6-kan.přijímač Spektrum™ AR636 se špičkovou technologií 2.4GHz DSMX®
• Snadné létání s inovativní volitelnou ochranou letové obálky SAFE® Select
• Nepřekonatelná elektronická stabilizace s exkluzivní technologií AS3X®
• 9 ks nainstalovaných digitálních serv s kuličkovými ložisky
• Elektrický zatahovací 3-kolý podvozek se odpružením
• Snadná instalace křídla se systémem připojení konektorů hands-free
• Přístup k baterii krytem s kabinou, detaily kokpitu a figurkou pilota
• Hotové zbarvení s kamufláží „Flipper“
• Extrémně odolný, vyztužený materiál EPO

Zatahovací 3-kolý podvozek
Hlavní podvozkové nohy jsou 
nainstalovány v gondolách kří-
dla, příďová noha je na spodní 
přední části trupu. Samozřej-
mostí je funkční odpružení a 

kryty podvozku.

Přístup k baterii
Po sundání krytu trupu s kabi-
nou lze rychle vyměnit pohon-
nou 6S LiPol baterii. Montáž 

jednodílného křídla je snadné 
díky systému připojení 

hands-free.

Osvětlení modelu
Již ve výrobě jsou do modelu 

nainstalovány poziční barevné 
LED světla, které výborně oživí 
letový projev a díky tomu model 

vypadá za letu jako skutečné 
velké letadlo.

A-10 Thunderbolt II 1,1m SAFE BNF&PNP

Legendární americký bitevník Fairchild Republic A-10 Thunderbolt je zpracován od E-flite jako RC model o rozpětí 1,14m na dvě elektro 
dmychadla. Je dosud nejvýkonnějším a nejlépe ovladatelným modelem tohoto typu. Pohon na jednu LiPol baterii 6S 3200–4000mAh, dosahuje 
rychlost až 160 km/hod. A-10 Thunderbolt II je ve verzi BNF vybaven exkluzivními technologiemi Spektrum® AS3X® a SAFE® Select. 
Verze PNP je bez přijímače.


