
Vlastnosti
• AS3X® technologie s režimem SAFE®
• Vyladěná konstrukce Mikem McConvillem
• Atraktivní design od Mirca Pecorari z Aircraft Studio Design
• Generátory vztlaku pro zlepšení leteckého 3D výkonu
• Nainstalovaný 6-kanálový přijímač Spektrum ™ AR636A DSMX®
• Výkonný střídavý elektropohon E-Flite BL10, 40A střídavý regulátor
• Napájení LiPol 11.1V 2200mAh+ (není obsahem balení)
• 13g mikro serva
• Vyrobeno z lehkého a odolného Z-Foam™ materiálu
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Technické údaje
Rozpětí			   954 mm
Délka			   1082 mm
Letová hmotnost		  1300 g
Nosná plocha		  33,5 dm²
Plošné zatížení		  39 g/dm²
Motor			   Střídavý E-Flite BL10
Regulátor		  Střídavý 40A
Přijímač			   Spektrum™ AR636A DSMX®
Baterie			   Doporučena LiPol 11,1V 2200mAh
Vysílač			   Doporučen 6+ kanálový vysílač Spektrum

Instalace baterie
K baterii je snadný přístup, jednoduše 
se vloží do schránky na horní straně 
trupu a pojistí páskou suchého zipu. 

Baterie je doporučena min. LiPol 11,1V 
2200mAh.

Maketové prvky
 Montáž modelu je velmi jednoduchá, 

obě křídla jsou k trupu poutány šrouby, 
mezikřídelní vzpěry jsou jištěny drátě-

nými závlačkami.

Maximální výchylky kormidel
Všechna kormidla mají přizpůsobeny 
ohebné části pro co největší výchylky, 
které jsou pro provádění 3D akrobacie 

velmi důležité. K řízení je doporu-
čen počítačový vysílač Spektrum 6+ 

kanálový.

Moderní konstrukce
Spojení špičkové konstrukce, vý-

konného elektro pohonu a materiálu 
Z-Foam™ poskytují skvělý zážitek pro 

nejnáročnější. Výborný poměr výkonu a 
hmotnosti, vysoce kvalitní komponenty.

Ultimate² BNF Basic

Přijímač Spektrum AR636 s integrovanou pokročilou tříosou stabilizací AS3X® a technologií SAFE® umožňuje zkoušet nové manévry bez 
obav. Stačí stisknout nouzové tlačítko a Ultimate² se okamžitě vrátí do vodorovného letu. 3-osá stabiliozace AS3X eliminuje účinky větru a 
turbulence. Jednoduchá a rychlá montáž modelu, spojení špičkové konstrukce, výkonného elektro pohonu, materiálu Z-Foam.


