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Zatahovací podvozek
Pro nízký aerodynamický odpor 
za letu, má model zatahovací 

podvozek. Ten je elektrický, vy-
baven je kryty s koly a nohami s 

vinutou pružinou.

Technické údaje
Rozpětí    1200 mm
Délka   1091 mm
Hmotnost  2630 g
Motor   Střídavý 5065 800Kv
Vrtule   APC 10x8E
Přijímač   Spektrum AR637TA (BNF)
Regulátor  Střídavý Spektrum Avian 100A
Plocha křídla  23 dm²
Plošné zatížení  114 g/dm²
Konstrukce  EPO
Baterie   Dop. 4S/6S 3200–7000mAh s kon. EC5™/IC5™

Vlastnosti
• 6-ti kanálový přijímač AR636TA s telemetrií, funkcí SAFE a AS3X
• Digitální serva s kovovými převody pro přesné řízení
• Tuhá a lehká kompozitní konstrukce z EPO a uhlíku
• Vrtule APC 10x8E s hliníkovým kuželem nainstalována
• Výkonný střídavý motor outrunner 800kV
• Kompatibilní s bateriemi LiPol 4S, 5S a 6S, 3200-7000mAh
• Střídavý regulátor Avian 100A
• Zatahovací elektrický podvozek a vztlakové klapky nainstalovány
• Velký rozsah rychlosti letu od pomalého na klapkách až po maximální
• Kompozitní vyztužené křídlo se systémem připojení hands-free V2
• EPO s vyšší hustotou je pevnější a má hladší povrch

Vztlakové klapky
Díky klapkám je model při 

přistání stabilní a má nízkou 
rychlost pro bezpečné přistání. 
Kompletní instalace klapek je z 
výroby hotova a serva s aero-
dynamickými kryty přilepeny. 

Přijímač Spektrum AR637TA
Šesti-kanálový přijímač Spekt-
rum AR637TA s nejmodernější 
technologií SMART s telemetrií, 

funkcí SAFE select a 3-osou 
elektronickou stabilizací AS3X.

Hliníkový kužel, vrtule APC
Výkonný pohon vyžaduje 

kvalitní příslušenství, proto je v 
balení hliníkový kužel a dvoulis-

tá vrtule APC 10x8E.

E-flite V1200 1.2m BNF Basic & PNP

Nejrychlejší motorový RC model od E-flite, rychlostní speciál V1200, dosahuje rychlost až 220km/hod! Model pro adrenalinové piloty nabízí zataho-
vací podvozek, vztlakové klapky a exkluzivní technologie SAFE, AS3X a SMART s telemetrií. Ve verzi BNF si doplníte pouze kompatibilní letecký 
vysílač 6-7 kan. Spektrum™ DSMX®/DSM2® a pohonnou LiPol baterii 4S 14.8V až 6S 22.2V 3200–7000mAh s konektorem EC5™ nebo IC5™.
Ve verzi PNP je potřeba doplnit váš vysílač i přijímač a pohonnou baterii.


