
Vlastnosti
• Model nejrozšířenějšího 4-místného sportovního letounu na světě
• Výborné letové vlastnosti, ideální jako první dolnoplošník
• Výkonný střídavý motor kompatibilní s LiPol 3S a 4S baterií
• 6-kanálový přijímač Spektrum™ s nejmodernější technologií DSMX®
• Bezkonkurenční stabilita a přesnost s technologií AS3X®
• Snadné létání s volitelnou funkcí SAFE® pro ochranu letové obálky
• Četné detaily včetně rytí panelů, nýtů, zvlněných řídících ploch...
• Funkční odpružení příďové nohy a velká kola
• Navigační světla LED a přistávací světla pro větší realismus
• Vztlakové klapky pro kratší vzlety a přistání
• Dvoudílné křídlo s pohodlným připojením serv a světel Hands-Free
• Unikátní konstrukce plovoucí výškovky
• Velký kryt trupu pro snadný přístup k akumulátoru a elektronice
• Lehká a odolná konstrukce EPO vyztužená uhlíkovými vlákny
• Pro montáž není potřeba žádné lepidlo - pouze montážní šrouby

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, LLC.
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Technické údaje
Rozpětí			   1310mm
Délka			   1040 mm
Letová hmotnost		  1550 g
Nosná plocha		  30,4 dm²
Plošné zatížení		  60 g/dm²
Motor			   Střídavý 1000 Kv
Regulátor		  Střídavý 50A
Přijímač			   Spektrum™ AR636 (BNF)
Dop. baterie		  LiPol 2200 - 3000 mAh 11,1V 3-4 S
Serva			   9 ks Digitální 9g
Vysílač			   Doporučen 6+ch Spektrum DSMX/DSM2

Přístup k baterii
Cherokee pohání výkonný střídavý 

motor s 50A střídavým reguláto-
rem. Pro napájení lze zvolit LiPol 

baterii 3S 2200-3200mAh nebo pro 
vyšší výkon 4-článkovou a to bez 

jakýchkoliv úprav.

Odpružení příďové nohy
Kapotovaný pevný podvozek a vel-
ká kola umožňují startovat z široké 
škály povrchů. Příďová noha je řidi-

telná a má funkční odpružení.

Vybavení kabiny
Modeláři mají rádi, když je model 
co nejvíce autentický, k tomu vý-

razně přispívá realistické vybavení 
kabiny s pilotem, sedačkami a 

přístrojovou deskou.

Osvětlení Cherokee
Nainstalované LED osvětlení, 

včetně navigačních světel na kon-
cových obloucích křídel, zadního 
majáku na směrovce a přistáva-

cích světel, přispívají k realismu a 
autenticitě.

Cherokee 1.3m Safe Select BNF & PNP

Populární americký turistický letoun Piper Cherokee ve zpracování E-flite jako RC model o rozpětí 1,3m. Pohání jej střídavý motor 1000Kv s 
regulátorem 50A, nainstalována jsou rovněž serva a ve verzi BNF i přijímač Spektrum. Doporučena je LiPol baterie 2200–3200mAh 3–4S. 
Přijímač lze spárovat s 6+ kanálovým vysílačem Spektrum DSM2/DSMX. Verze PNP neobsahuje přijímač Spektrum.


