
Vlastnosti
• Zatahovací elektrický podvozek je nainstalován
• Vztlakové klapky jsou nainstalovány
• 6-kanálový přijímač Spektrum™ 2,4GHz AR636A DSMX je instalován
• Střídavý regulátor E-flite® 30A Pro je nainstalován
• Výkonný střídavý motor 15 BL000 s rotačním pláštěm je nainstalován
• Řiditelné ostruhové kolo
• Odolná a lehká Z-Foam™ konstrukce
• Připraveno rychle k letu
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Technické údaje
Rozpětí			   1070 mm
Délka			   940 mm
Letová hmotnost		  1268 g
Elektro pohon		  Motor střídavý 15 BL 950Kv Outrunner
Vrtule			   4 listá 9,8 x 6
Baterie			   Dopopručena LiPol 3S 11,1V 2200mAh 25C
Regulátor		  E-flite 30A Pro
Těžiště	 		  60mm od náběžné hrany křídla u kořene

Přístup do trupu
K baterii je snadný přístup díky krytu s 
magnetickým uzávěrem, na kterém je 
nainstalována kabina s figurkou pilota. 
Pohonná baterie je doporučena LiPol 

2200 mAh 3S 25C.

Čtyřlistá vrtule
Pohonnou jednotku reprezentuje 

střídavý motor E-flite 15 se 4-listou 
vrtulí a střídavý regulátor 30A Pro. Vše 
je schováno pod maketovým hotovým 
krytem motoru s maketoru hvězdicové-

ho motoru.

Elektrický zatahovací podvozek
Model je dodán v nadstandardním 

vybavení kompletně sestaven s nain-
stalovaným zatahovacím elektrickým 

podvozkem 85° P-51D. Ten má odpru-
žené nohy, a maketové kryty kol.

Vztlakové klapky
Pro bezpečnější start a přistání na nižší 
rychlosti jsou na modelu nainstalovány 

vztlakové klapky včetně serv.

P-47D Thunderbolt BNF Basic & PNP

Model P-47D Thunderbolt BNF v atraktivním provedení a nadstandardním vybavení. To reprezentuje AS3X přijímač AR636A DSMX, elektrický 
zatahovací podvozek, nainstalované vztlakové klapky, střídavý motor E-flite 15 se 4-listou vrtulí a střídavý regulátor 30A Pro, který poskytuje více 
než dostatečný výkon pro běžnou akrobacii. Maketa hvězdicového motoru, lisované panely a realistické zbarvení.


