
UMX Hyper Taxi BNF

Vlastnosti
• AS3X systém pro elektronickou stabilizaci polohy
• Vertikální vzlet a přistání (VTOL)
• Lehká pevná konstrukce s výztuží z uhlíkových vláken
• Plně čtyřkanálový provoz s přednastavenými mixy
• Kompletně sestaven a připraven k letu
• Výkonný střídavý motor BL180 2500Kv
• Obsahuje E-flite 180mAh 2S LiPol baterii a nabíječ
• Vhodné do tělocvičny nebo na zahradu

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 647 300, 571 893 707, Fax: 572 646 003
EFLU4780

Technické údaje
Rozpětí: 			  373 mm
Délka: 			   323 mm
Nosná plocha: 		  695 dm²
Letová hmotnost: 		 73 g
Motor: 			   Střídavý 180 BL, 2500Kv 
Baterie: 			   LiPol 7,4V 180mAh 2S (součástí balení)
Serva: 			   SPMSA2030L - 4x
Přijímač: 		  Rx/AS3X/regulátor (EFLU4751)

Jednoduchá výměna baterie 
Baterie je umístěna na boku trupu pomocí suchého 
zipu. Není proto nic jednoduššího, než ji vyměnit.

Pevná a lehká konstrukce
Lehká pevná konstrukce s výztuží z uhlíkových vláken 

zajišťuje vysokou tuhost konstrukce. Díky tomu je 
zaručeno přesné řízení.

Mikro serva s dlouhým chodem 
Model má nainstalovanou kompletní elektroniku, 

sestávající z přijímače EFLU4751, serv SPMSA2030L 
motoru EFLUM180BL2 a baterie LiPol 180mAh 2S.


