
Vlastnosti
• Nainstalovaný přijímač s technologií AVC (Active Vehicle Control)
• Vodě odolná elektronika, přijímač je uložen v uzavřené krabičce
• Hnací ústrojí 4WD, kovové převody, uložení v kuličkových ložiskách
• RC souprava Spektrum DX2E s přijímačem SRS4200 AVC
• Výkonný střídavý motor Dynamite Fuze 1:8 1800Kv
• Vodě odolný regulátor Dynamite Fuze 130A BL
• Vysoce odolný hliníkový podvozek 6061
• Tři diferenciály
• 16 mm olejové stavitelné tlumiče
• Stejná geometrie podvozku jako 8ight-E 3.0 Race Kit
• Samozřejmostí jsou olejové stavitelné tlumiče
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Technické údaje
Typ	 		  Buggy
Měřítko			   1:8
Délka			   497 mm
Šířka			   308 mm
Rozvor	 		  323-327mm
Světlá výška podvozku	 60 mm
Náhon			   4WD
Motor			   Střídavý Dynamite Fuze 1:8 1800Kv
Regulátor		  Dynamite Fuze 130A BL
Kuličková ložiska	 	 Ano
Karosérie		  8ight-E 3.0 namarvená
Podvozek		  Hliníkový 6061
Průměr kola		  83,5 mm
Šířka kola		  42 mm
Vysílač	 		  Spektrum DX2E
Přijímač	 		  SRS4200 AVC

Regulátor
Voděodolný regulátor Dynamite Fuze 

130A BL. Regulátor je programovatelný 
a umožňuje nastavit běžné parametry. 

Je kompatibilní s LiPol baterií.

Losi 8ight-E Buggy 1:8 4WD AVC RTR

Motor
Výkonný střídavý motor Dynamite Fuze 

1:8 1800Kv

Přijímač DSMR AVC
 AVC technologie využívá senzory pro 

korekce řízení a plynu. Výsledkem je ply-
nulejší jízda, stabilní chování na rovině i 
v zatáčkách a bezpečnější držení stopy.

Obsah balení
Obsahem balení je vysílač DX2E a 

hotová sestavená bugy Losi 8ight-E s 
kompletní nainstalovanou elektronikou 

a pohonem.


