Offshore Warrior Lite V3 RTR Ripmax’

24D

Vysila¢ v pasmu 2.4 GHz ma trimy Nainstalovany motor, pfijimac/ Sestaveny pohon s lodnim Srou-  Pfilozenym nabije€em akumulator
fizeni a plynu. Integrovana anténa regulator a servo fizeni. bem a kormidly. Trimovaci ploSky nabijete cca za 1 hodinu.
ve vysilaci vyluéuje jeji poSkozeni stabilizuji lod' v zatackach.

bé&hem provozu.

Vlastnosti Technické udaje

* Dvoukanalova volantova RC souprava 2,4 GHz Typ Rychlostni ¢lun

« Elektronicky regulator otacek 15 A Trup OFS

« Servo kormidla giéflli(: ‘1‘23 22

:gl;[%rc;I:;(;I}jlégon 7.4V 800 mAn Druh pohonu Vodou chlazeny fady 390
. . R , Hmotnost 480 g

* 9 V sucha baterie pro vysila¢ je obsahem baleni RC souprava 2 kanalova proporcionalni 2,4 GHz

Prijimac 2,4 GHz / regulator

Vykonna mini lod Offshore Warrior Lite je kompletné sestavena, stai  Regulator 15A integrovany

jen nabit akumulator a mizete ihned na vodu. Je vybavena RC soupra-  Servo 9g

vou 2.4 GHz, vodou chlazenym motorem fady 390, vodou chlazenym Baterie Lilon 7.4V 800 mAh

15 A regulatorem, nainstalovanym servem fizeni. Lod je vybavena Nabije¢ Sitovy

modernimi Lilon akumulatory a praktickym sitovym nabije¢em. Baterie vysilace v

Obsah baleni
Baleni obsahuje kompletné sestavenou lod Offshore Warior Lite s nainstalovanym vodou chlazenym motore fady 390, regulatorem s integrovany pfijimacem,
servem Fizeni. Novy 2-kanalovy vysila¢ v pasmu 2.4 GHz a 9V baterie. Lilon akumulator 7.4 V 800 mAh a sitovy nabije€. Stojanek na lod a navod k pouziti.
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