
Vlastnosti
• 2-kanálová volantová proporcionální RC souprava v pásmu 2.4 GHz
• Vodou chlazený regulátor 30 A
• Vodou chlazený motor 550
• Mikro servo 9g řízení
• Náhon 3 mm ohebnou hřídelí
• Samostatný přijímač 2,4 GHz 

ASTRA, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod
Tel.: 572 619 619, E-mail: info@astramodel.cz

RB-JS-8603

Technické údaje
Délka   590 mm
Šířka	   225 mm
Motor   Stejnosměrný vodou chlazený 550
Hmotnost  600 g
Baterie   Doporučena LiPol 3S 1300mAh 35C
RC souprava  2- kanálová 2,4 GHz
Servo	řízení  37 g
Regulátor  30A vodou chlazený

Maketa motoru
 Trup je z pevného probarveného 

plastu s kompletně nainstalovanou 
elektronikou, lodním šroubem a 

maketou závěsného motoru.

Pohonná jednotka
V trupu je nainstalován vodou 

chlazený stejnosměrný motor 550, 
vodou chlazený regulátor 30A a 

přijímač se servem řízení.

RC souprava
Vysílač má reverzy kanálů, nasta-
vení velikosty výchylek, trimy, dvojí 

výchylky řízení a stavovou LED 
diodu stavu baterií.

Trup
Model má tvar trupu katamarán, 

který vyniká nízkým hydrodynamic-
kým odporem a stabilito upři jízdě. 
Dodáván bez baterie a nabíječe.

Mad	Flow	F1	2.4GHz	RTR

Rychlostní člun Mad Flow F-1 je kompletně sestavený model lodi s maketou závěsného motoru. Odnímatelná paluba, vodou chlazený motor 
550, regulátor 30A, 9g servo řízení a RC souprava 2,4GHz. Je potřeba doplnit LiPol baterii 3S 1300mAh 35C a nabíječ. 
Pohonný akumulátor ani nabíječ není obsahem balení.


