
Vlastnosti
• 4 kanálová RC souprava J4C05 FHSS v pásmu 2.4 GHz
• Nainstalované servo kormidla a výkonné servo řízení navijáku plachty
• Uhlíkový kýl, balastní závaží ze zinkové slitiny
• Obsahem balení je i stojan
• Závodní plachty z mylarové fólie 50 mikron
• Trup je má minimální hydrodynamický odpor
• Závodní plachetnice pro náročné
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Technické údaje
Typ			   Plachetnice
Délka			   950 mm
Šířka			   125 mm
Výška			   1473 mm
Materiál trupu		  ABS
Výška stěžně		  1050 mm
Plocha hl. plachty		  2314 cm²
Plocha kosatky		  1422 cm²
RC souprava		  4-kanálová J4C05 FHSS 2,4 GHz
Hmotnost		  2000 g

Řízení
Dragon Flite 95 má nainstalovanou 

elektroniku s přijímačem a servy 
řízení a plachty. Servo řízení má 

táhlo vedeno gumovou průchodkou 
k hliníkové páce řízení a velkému 

kormidlu.

Plachty
Plachetnice má nový tvar hlavní 

plachty, jemné stoupání závitu na 
tlačné podpěře, úpravu kosatky pro 

rychlejší přenastavení, silikono-
vé O-kroužky, lanoví v souladu s 

pravidly.

Kýl
Na trup se nainstalije hluboký 

hliníkový kýl se závažím. Loď třídy 
Develop je navržena pro všech-
ny, kdo mají zájem vyzkoušet si 

závody.

Vysílač 2,4 GHz
Ve verzi RTR je v setu 4-kanálová 

RC souprava 2,4GHz se všemi 
funkcemi, které jsou potřeba pro 

řízení plachetnice.

Dragon Flite 95 plachetnice RTR

Speciál Dragon Flite 95 je určen pro soutěžní kategorii plachetnic 1m. Vše potřebné pro dokončení je v balení kromě baterií. Hotový sesta-
vený trup z odolného plastu s nainstalovanými servy řízení a plachet s navijákem, schránka baterie přijímače. 4 kanálový RC vysílač 2,4GHz 
Joysway FHSS s reverzy kanálů a nastavením koncových bodů. Elegantní a nezvykle úzký trup byl pečlivě testován a je navržen pro minimální 
odpor na vodě. Kýl je z uhlíkových materiálů, plachty z Mylaru, stěžeň a ráhna z uhlíku.


