
Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, LLC, ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 619 619, E-mail: info@astramodel.cz

SPMAR6270T
SPMAR6600T

Spektrum DSM X AR6270T / AR6600T

Popis
Spektrum DSM X - 6- kanálový přijímač AR6270T 
Carbon s integrovanou telemetrií a plným dosahem. Má 
konektory pro senzory otáček, napětí a teploty a konektor 
X-Bus pro připojemí dalších senzorů. Je vhodný do trupů 
letadel z uhlíku a má speciální konstrukci antény, která se 
vyvede na vnější povrch trupu.

Nepotřebujete další telemetrický modul, telemetrie je inte-
grována přímo v přijímači AR6270T a stačí jen do konekto-
rů připojit potřebný senzor telemetrie. Navíc je k dispozici 
konektor X-Bus, který nabídne možnost připojení dalších 
součástí telemetrie. Přijímač má standardní výstupy pro 
6 kanálů RPM, je kompatibilní s vysílači Spektrum DSM2/
DSMX při použití vhodného vysílače lze nastavit rámcou 
rychlost 11ms. Má duální dlouhé antény s možností zástav-
by přijímače do trupu z uhlíku.

Vlastnosti
• Kompatibilní se všemi vysílači Spektrum DSMX
• Kompaktní design vhodný pro většinu letadel parkfly i větší 
  letadla
• Schopný pracovat s rámcovou rychlostí 11ms
• Integrovaná telemetrie s konektory pro senzory otáček, napětí 
  a teploty
• Konektor X-Bus pro připojemí dalších senzorů
• Údaje o napětí a letový protokolu k dispozici bez potřeby 
  přídavných senzorů
• Duální anténa pro optimální výkon RF
• Duální dlouhé antény s možností zástavby přijímače do trupu 
  z uhlíku 

Technické údaje AR6270T
Počet kanálů 6
Modulace DSMX
Pásmo  2.4GHz
Rozměry 44,2x14,2x28 mm
Hmotnost 13,2 g
Napájení 3,5-9 V

Technické údaje AR6600T
Počet kanálů 6
Modulace DSMX
Pásmo  2.4GHz
Rozměry 44,2x14,2x28 mm
Hmotnost 13,2 g
Napájení 3,5-9 V

Popis
Spektrum DSM X - přijímač 6CH AR6600T s integrova-
nou telemetrií a plným dosahem. Má konektory pro senzo-
ry otáček, napětí a teploty a konektor X-Bus pro připojemí 
dalších senzorů. Je vhodný pro modely letadel Parkfly i do 
větších, letadel kde je požadováno 6 kanálů.

Nepotřebujete další telemetrický modul, telemetrie je inte-
grována přímo v přijímači AR6600T a stačí jen do konekto-
rů připojit potřebný senzor telemetrie. Navíc je k dispozici 
konektor X-Bus, který nabídne možnost připojení dalších 
součástí telemetrie. Přijímač má standardní výstupy pro 
6 kanálů RPM, je kompatibilní s vysílači Spektrum DSM2/
DSMX při použití vhodného vysílače lze nastavit rámcou 
rychlost 11ms. Má duální antény pro plný dosah.

Vlastnosti
• Kompatibilní se všemi vysílači Spektrum DSMX
• Kompaktní design vhodný pro většinu letadel parkfly i větší 
  letadla
• Schopný pracovat s rámcovou rychlostí 11ms
• Integrovaná telemetrie s konektory pro senzory otáček, napětí 
  a teploty
• Konektor X-Bus pro připojemí dalších senzorů
• Údaje o napětí a letový protokolu k dispozici bez potřeby 
  přídavných senzorů
• Duální anténa pro optimální výkon RF


